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Bauaufzug / Transportbihne GEDA 5002/2Z2P

EG-Konformitdtserkldrung

Der Hersteller

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60
DE-86663 Asbach-Baumenheim

erklart hiermit die Ubereinstimmung der Maschine

Bezeichnung: Bauaufzug f Transportbiihne
(far temporére, nicht &ffentliche Benutzung durch
autorisierte Personen)

Typ: GEDA® 500 Z/ZP
Baujahr: siehe Typenschild der Maschine
Fabr.- Nr.: 21500

mit allen einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend genannten Richtlinien
zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung.

Angewandte

Richtlinien: Konformitatshewertungs-
verfahren:

2006/42/EG Maschinenrichtlinie Anhang VI

2006/95/EG  Niederspanhungsrichtlinie Anhang IV

2004/108/EG EMV-Richtlinie Anhang Il

2000/14/EG Gerauschemissionsrichtlinie Angang V

Angewandte (harmonisierte) Normen:

EN 1SO 12100:2010
EN 60204-1/32

EG-Baumusterpriifverfahren:

Baumusterprifbescheinigung EG-MRL 0321

Européisch notifizierte Prufstelle 0036 TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstralle 199
80686 Mlnchen

Bei nicht durch den Hersteller autorisierten Anderungen der oben genannten
Maschine, verliert diese EG-Konformitatserklarung ihre Gultigkeit.
Bevollmachtigter fir die Technische Dokumentation ist der Unterzeichner.
Adresse siehe Hersteller.

Johann Sailer
Asbach-Baumenheim 31.03.2011 (Geschaftsfuhrer
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG)
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1 Allgemeines

1.1 Angaben zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist eine wesentliche Hilfe fur den erfolgreichen
und gefahrlosen Betrieb der Maschine.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, die Maschine sicher,
sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. lhre Beachtung hilft
Gefahren zu vermeiden und die Zuverlassigkeit und Lebensdauer der
Maschine zu erhdhen.

Die Betriebsanleitung muss standig an der Maschine verfugbar sein

und ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten

mit/an der Maschine, z.B.:

- Bedienung, Stoérungsbehebung im Arbeitsablauf, Entsorgung von
Betriebs- und Hilfsstoffen,

- Montage, Instandhaltung (Wartung, Pflege, Instandsetzung) und/oder
Transport

beauftragt ist.

Sie werden beim Lesen dieser Anleitung auf eine Reihe von,
Darstellungen und Symbolen treffen, die die Navigation und das
Verstehen der Anleitung erleichtern sollen. Nachfolgend werden die
unterschiedlichen Bedeutungen erklart.

Textdarstellungen Bedeutung
Fettdruck Hervorhebung besonders wichtiger
Worter / Passagen
e Aufzdhlung 1 Kennzeichnet Aufz&hlungen
- Aufzahlung 2 Kennzeichnet Aufzahlungen
(Klammer) Positionsnummern
» Handlungsanweisung Handlungsanweisung an das
Personal. Erfolgen immer in
chronologischer Reihenfolge

Bilddarstellungen

Die verwendeten Darstellungen beziehen sich auf einen konkreten
Maschinentyp. Sie besitzen bei anderen Maschinentypen evtl. nur
schematischen Charakter. Die grundlegende Funktion und Bedienung
andert sich hierdurch nicht.
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Die in der Betriebsanleitung auftretenden Strukturelemente haben
folgendes Aussehen und nachfolgende Bedeutung:

A Arbeitssicherheits-Symbol

Dieses Symbol finden Sie bei allen Sicherheitshinweisen, bei denen
Gefahr fur Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie diese
Hinweise und verhalten Sie sich vorsichtig!

Warnstufe

Folge

Wahrscheinlichkeit

Tod / schwere Verletzung

steht unmittelbar bevor

/\ [WARNUNG schwere Verletzung maoglicherweise
/\ |VORSICHT leichte Verletzung maoglicherweise
VORSICHT Sachschaden moglicherweise

{‘? Achtungs-Hinweis

steht an Stellen, wo besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur
Schadensverhutung gemacht werden, um eine Beschadigung an der
Maschine zu verhindern.

& Hinweis
steht an Stellen, wo Angaben Uber die wirtschaftliche Verwendung der

Maschine
hingewiesen wird.

gemacht

werden oder auf

richtigen  Arbeitsablauf

Montage- und Betriebsanleitung
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1.2

Abkiirzungen
Nachfolgende Abkurzungen kénnen innerhalb der Anleitung verwendet
werden.
max. maximal Nm Newtonmeter
min. minimal km/h Kilometer pro
Min. Minuten Stunde
usw. und so weiter mph Miles per hour
evtl. eventuell inkl. inklusive
z.B. zum Beispiel ggf. gegebenenfalls
mi Milliliter d.h. das heil3t
mm Millimeter bzgl. bezlglich
°C Grad Celsius r. F. relative Feuchte
°F Grad Fahrenheit ca. circa
ft. Feet 1] Durchmesser
ft/m Feet pro Minute ® Warenzeichen
m/min Meter pro Minute © Copyright
inch Zoll ™ Trademark
etc. et cetara (Handelname)
Ibs. Pound % Prozent
Ibf.-ft Pound per feet %o Promille
Kg Kilogramm dB (A) Schalldruckpegel
L Liter LWA Schallleistungspegel
Gal. Gallonen > groler als
Kip. Kilopound < kleiner als
+ plus minus

Montage- und Betriebsanleitung
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1.3 Angaben zur Maschine

Maschinentyp GEDA 500 z/zP

Baujahr: Siehe Typenschild
Fabriknummer: 21500
Dokumentation Version: 03/2011

1.4 Name und Adresse des Herstellers

CEDA

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG

Strale: Mertinger Stralde 60

Stadt: DE-86663 Asbach-Baumenheim
Land: Deutschland

Telefon: +49 (0)9 06 / 98 09-0

Fax + 49 (0)9 06 / 98 09-50

E-Mail: info@geda.de

Homepage: www.geda.de

Weitere Vertriebs- und Kundendienstadressen:

1.5

Niederlassung Nord-West

Niederlassung Ost

Marie-Curie-Strale 11
D-59192 Bergkamen-Runthe
Tel.02389/98 74 32
Fax 023 89/98 74 33

Ernst-M.-Jahr-Stral3e 5
D-07552 Gera

Tel. 03 65/ 55 28 0-0
Fax 03 65/ 55 28 0-29

GEDA USA, LLC

GEDA RUSSIA

P.0.BOX 752086

USA 77275 Houston, Texas
Tel. +1(713) 621 7272

Fax. +1(713) 621 7279

Yaroslavskoe shosse 42
129337 Moskau

Tel. + 7(495) 663 24 48

Fax. + 7(495) 663 24 49

Hinweise auf Urheber und Schutzrechte

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechtgesetzes geschutzt. Die
Weitergabe und Vervielfaltigung von Unterlagen, auch auszugsweise,
sowie eine Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet,
soweit nicht ausdrticklich schriftlich zugestanden.

Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte zur Ausubung von gewerblichen Schutzrechten sind der

Fa. GEDA vorbehalten.
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1.6

Hinweise fiir den Betreiber

Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil der Maschine.
Der Betreiber tragt dafur Sorge, dass das Bedienpersonal diese
Richtlinien zur Kenntnis nimmt.

Die Betriebsanleitung ist vom Betreiber um Betriebsanweisungen
aufgrund bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhiitung
und zum Umweltschutz zu erganzen, einschliel3lich der Informationen
zu Aufsichts- und Meldepflicht zur Bericksichtigung betrieblicher
Besonderheiten, z.B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsablaufen
und eingesetztem Personal.

Neben den im Land der Verwendung sowie an der Einsatzstelle
geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung und zum
Arbeitsschutz, sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fir
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Der Betreiber hat das Bedienpersonal zum Tragen von personlicher
Schutzausristung zu verpflichten insofern die ortlichen
Bestimmungen dies vorsehen.

Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskasten etc.) sind in greifbarer
Nahe aufzubewahren!

Der Betreiber/Benutzer der Maschine darf keine Veranderungen, An-
oder Umbauten an der Maschine, die die Sicherheit beeintrachtigen
kénnen, ohne Genehmigung des Herstellers vornehmen! Dies gilt auch
fur den Einbau und die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen sowie
fir das Schweil3en an tragenden Bauteilen.

Zur Verwendung kommende Ersatz- und VerschleiBteile mussen den
von der Fa. GEDA festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen gewahrleistet.

Setzen Sie fir die in diesem Handbuch beschriebenen Tatigkeiten nur
qualifiziertes und/oder unterwiesenes Personal ein.

Der Betreiber legt die Zustandigkeiten des Personals fur Bedienung /
Montage / Instandhaltung klar fest. Der Betreiber ist verpflichtet, alle zur
Benutzung berechtigten Personen vor dem erstmaligen Einsatz
entsprechend des jeweiligen Tatigkeits- und Verantwortungsbereiches
anhand praktischer Ubungen in die korrekte Handhabung der Maschine
zu unterweisen.

Diese Unterweisungen sind zu dokumentieren und in regelmaliigen
Abstanden zu wiederholen.

Das gesetzlich zulassige Mindestalter ist zu beachten!
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1.7 BestimmungsgeméBe Verwendung

Der GEDA 500 Z/ZP ist sowohl ein Baumaterialaufzug als auch eine

Transportbuhne, die vorubergehend errichtet wird und

e erst nach Montage der Etagensicherungstiren an jedem Ubertritt
zum Gebaude bzw. Gerust in Betrieb genommen werden darf.

e nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 72 km/h (20 m/sec. =
Windstarke 7-8 nach Beaufort-Skala) betrieben werden darf.

- bei hoheren Windgeschwindigkeiten ist die Buhne am Boden zu
parken und aul3er Betrieb zu nehmen.

als Baumaterialaufzug

e der ausschlie3lich zum Aufbau von Gerusten als auch zur
Beforderung von Gltern bei Bauarbeiten bestimmt ist.

e der im Betrieb nur auf3erhalb des abgesperrten und
gekennzeichneten Gefahrenbereiches mit der Bodensteuerung -
und/oder oberhalb der 2m-Sicherheitshéhe von der Elektromodulen
an den Etagensicherungsturen aus bedient werden darf.

als Transportbiihne mit Personenbeforderung

e die zum Transport von Material und von max. 5 Personen bestimmt
ist, die an installierten und gesicherten Ubergéngen die Biihne
verlassen konnen.

¢ die nur von eingewiesenem Personal (Buhnenfuhrer) auf Baustellen
verwendet werden darf.

e die im Betrieb nur in Totmannsteuerung von der Buhne aus bedient
werden darf.
(Eine Bedienung von anderen Steuerstellen aus ist nicht mdglich.)

o die Mdglichkeit besteht an jeder Stelle anzuhalten (z.B. um sperrige
Teile Uber die Umwehrung hinweg zu Entladen).

als mastgefiihrte Kletterblihne

e die zum Transport von Material und von max. 5 Personen bestimmt
ist, die Arbeiten von der Buhne aus ausfuhren konnen.

¢ die im Betrieb nur in Totmannsteuerung von der Buhne aus bedient
werden darf.
(Eine Bedienung von anderen Steuerstellen aus ist nicht mdglich.)

Die Angaben im Kapitel 3.4, ,Technische Daten” sind zu beachten und
einzuhalten.

Eine andere oder darlber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal.

Fir hieraus resultierende Schaden haftet allein der
Benutzer/Betreiber der Maschine. Dies gilt ebenfalls fur eigenméachtige
Veranderungen an der Maschine.
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Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehoren

- die Einhaltung der vom Hersteller vorgesehenen Montage-, Betriebs-
und Instandhaltungsbedingungen (Montage- und Betriebsanleitung).

- die Berucksichtigung von voraussehbarem Fehlverhalten anderer
Personen.

- dass die entsprechenden nationalen Vorschriften beachtet werden.

& Der GEDA 500 Z/ZP ist fur den temporaren Einsatz auf Baustellen
geeignet. Fiir andere Einsatzorte bzw. —zwecke ist die schriftliche
Zustimmung des Herstellers erforderlich.

1.71 Anforderungen an das Montagepersonal

Die Maschine darf nur von befahigten Personen montiert, bedient und
Instand gehalten werden, die aufgrund ihrer Ausbildung oder
Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Gewahr flr eine
sachgerechte Handhabung bieten und tber die bestehenden Gefahren
im Umgang mit der Transportbuhne unterrichtet sind. Diese Personen
mussen vom Unternehmer zum Montieren, Demontieren und
Instandhalten bestimmt sein.

1.7.2 Bedienpersonal

Die Maschine darf nur von den Personen bedient werden, die aufgrund
ihrer Ausbildung oder Kenntnisse und praktischen Erfahrung die
Gewabhr fur eine sachgerechte Handhabung bieten.

Diese Personen mussen

- vom Unternehmer zum Bedienen bestimmt sein.

- entsprechend eingewiesen und Uber die Gefahren unterrichtet sein.

- mit der Montage- und Betriebsanleitung vertraut sein.

- nationale Regeln beachten.

1.7.3 Sachwidrige Verwendung

e Der GEDA 500 Z/ZP ist nicht fir den permanenten Aufbau konzipiert.

e Der GEDA 500 Z/ZP darf nicht freistehend (ohne Verankerung)
aufgebaut werden.

e Personen ohne Einweisung an der Maschine, die nicht mit der
Betriebsanleitung vertraut sind oder Kinder, dirfen den
GEDA 500 Z/ZP nicht bedienen.

Folgen bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz der Maschine
- Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers oder Dritter.
- Beschadigung der Maschine und anderer Sachwerte.
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211

Allgemeine Sicherheitsinformationen

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und gebaut.

Dennoch konnen bei der Verwendung Gefahren fur das Personal oder
Dritte bzw. Schaden an der Maschine und anderen Sachwerten
entstehen, z.B. wenn die Maschine:

- von nicht geschultem oder nicht eingewiesenem Personal bedient
wird,

- nicht bestimmungsgemal eingesetzt wird,

- unsachgemal’ montiert, bedient und gewartet wird.

Angebrachte Hinweis- und Warnschilder missen beachtet werden!

Folgen bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine
Gefahrdung fur Personen als auch fur Umwelt und Maschine zur Folge
haben. Die Nichtbeachtung kann zum Verlust jeglicher
Schadensersatzanspruche fuhren.

Restgefahren

Auch bei Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen verbleiben beim
Umgang mit der Maschine gewisse Restgefahren.

Alle, die an und mit der Maschine arbeiten, missen diese Gefahren
kennen und die Anweisungen befolgen, die verhindern, dass diese
Restrisiken zu Unfallen oder Schaden fuhren.

Vorsicht

- Sicherheitsaufkleber nicht entfernen, wunleserlich gewordene
Sicherheitshinweise ersetzen.

- Gefahrdung durch Herunterfallen von unsachgemald gesicherter
Ladung.

- Gefahrdung durch hohe Windgeschwindigkeiten (> 72 km/h).

- Gefahrdung durch Betreten und Verlassen der Buhne.

- Gefahrdung durch Beschadigung der Mastteile, Verankerungen oder
Grundeinheit.

- Gefahrdung beim Arbeiten an der elektrischen Anlage.

- Gefahrdung durch Stérung in der Steuerung.

- Verletzungen durch unkoordiniertes Arbeiten.
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2.1.2 Sicherheitshinweise fiir das Bedienpersonal

Die Betriebsanleitung muss standig am Einsatzort der Maschine
griffbereit sein.

Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemaR, sicherheits- und gefahrenbewusst unter
Beachtung dieser Betriebsanleitung benutzt werden! Insbesondere
Storungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, missen
umgehend beseitigt werden!

Die Maschine darf aul3erdem nur betrieben werden, wenn alle
Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionsfahig sind!

Mindestens einmal pro Arbeitstag die Maschine auf aul3erliche
erkennbare Schaden und Mangel prufen! Eingetretene Veranderungen
(einschliel3lich Veranderungen des Betriebsverhaltens) sofort der
zustandigen Stelle/Person melden. Maschine gegebenenfalls sofort
stillsetzen und sichern! Die Zustandigkeiten fur die unterschiedlichen
Tatigkeiten im Rahmen des Betriebes, der Wartung und Instandhaltung
der Maschine mussen klar festgelegt sein und eingehalten werden. Nur
so kdénnen Fehlhandlungen, besonders in Gefahrensituationen,
vermieden werden.

Die einschlagigen Unfallverhiutungsvorschriften sowie die sonstigen
allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Der Bediener ist verpflichtet, persénliche Schutzausriistung zu
tragen, soweit die ortlichen Bestimmungen dies vorsehen.

Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Umrustung und die Einstellung
der Maschine und seiner Sicherheitseinrichtungen betreffen, sind Ein-
und Ausschaltvorgange, sowie die Notabschaltung gemal der
Betriebsanleitung zu beachten.
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21.4 Sicherheitshinweise zum Betrieb

Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sicherheits-
und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung
benutzen.

Bei Arbeitsunterbrechung Maschine am Hauptschalter ausschalten
und gegen Einschalten mit Vorhangeschloss sichern.

Die Maschine grundsatzlich gegen unbefugtes Benutzen sichern
(stromlos machen)!

In Situationen, die eine Gefahr fir das Bedienpersonal oder die
Maschine bedeuten, kann durch Dricken des NOT-AUS-Tasters die
Maschine stillgesetzt werden.

Maschine bei Windgeschwindigkeiten >72 km/h stillsetzen und nach
unten fahren. (Windstarke 7-8, Wind bricht Zweige von den Baumen,
Erschwert erheblich das Gehen!)

Es durfen sich keine Personen unter der Maschine aufhalten. Bauseits
ist fur eine geeignete Absperrung des Gefahrenbereiches zu sorgen.

An Ladestellen mussen ab 2,0 m Absturzhdhe Absturzsicherungen
vorhanden sein, die ein Abstirzen von Personen verhindern.
(Etagensicherungstliren montieren.)

Mitfahrende Personen mussen den Anordnungen des
Buihnenfiihrers Folge leisten, vor allem nicht Gber die Blhnenwande
hinauslehnen und Gber mitgefuhrtes Material hinwegsteigen.
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21.5

Sicherheitshinweise Wartung, Instandhaltung und
Storungsbeseitigung

Das Bedienpersonal ist vor Beginn Uber die Durchfihrung von Sonder-
und Instandhaltungsarbeiten zu informieren.

Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen flr
wiederkehrende Prufungen/Inspektionen sind einzuhalten.

Der Instandhaltungsbereich ist, soweit erforderlich, weitraumig
abzusichern!

Grundsatzlich vor allen Wartungsarbeiten die Maschine
- Entladen,
- am Hauptschalter ausschalten.

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind nur bei
ausgeschaltetem Hauptschalter bzw. ausgestecktem Netzstecker
zulassig. Manuelle Eingriffe bei laufender Maschine kdnnen schweren
Unfallen fuhren und sind deshalb verboten. Ist das Einschalten der
Maschine wahrend solcher Tatigkeiten erforderlich, so darf dies nur
unter Einhaltung besonderer SicherheitsmaRnahmen erfolgen.

Weitere Hinweise zur Wartung / Wartungsfristen / Instandhaltung
finden Sie in den Kapiteln 8 und 9

Wurde die Maschine fur diese Tatigkeiten komplett ausgeschaltet, so
muss sie gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden:

¢ Not-AUS-Taster betatigen,

¢ Hauptschalter mit einem Bugelschloss abschlieRen und

e Am Schaltkasten (Hauptschalter) ein Warnschild anbringen.

Storungen, die die Sicherheit beeintrachtigen konnen, umgehend
beseitigen.

Zur Durchfuhrung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist
eine der Arbeit angemessene Werkstattausriistung unbedingt
erforderlich. Bei Wartungsarbeiten in grof3er Hohe sind
Absturzsicherungen zu tragen! Alle Griffe, Gelander und die Blihne frei
von Verschmutzung halten.

Bei Arbeiten unter der Bihne ist diese durch geeignete Mittel
abzusichern (z.B. Bolzen, Mastklammern usw.)
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Die Maschine, und hier insbesondere Anschlisse und
Verschraubungen, sind zu Beginn der Wartung/Reparatur von Ol,
Betriebsstoffen, Verschmutzungen und Pflegemittel zu reinigen. Es
durfen keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Bei
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten missen geloste
Schraubverbindungen in den erforderlichen Drehmomenten stets
wieder festgezogen werden!

Schutzeinrichtungen nicht verandern, entfernen, umgehen oder
uberbrucken.

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Warten und
Reparieren erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs-
und Reparaturarbeiten die Montage und Uberpriifung der
Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen!

Keine Veranderungen, An- oder Umbauten an der Maschine
vornehmen. Dies gilt auch fur den Einbau und die Einstellung von
Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Endschaltern.

Beschadigte bzw. entfernte Hinweis- und Warnschilder sowie
Sicherheitsaufschriften umgehend erneuern.

Fir die sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und
Hilfsstoffen sowie Austauschteilen ist zu sorgen (siehe auch Kapitel 10)

Die voran beschriebenen SicherheitsmaBnahmen gelten ebenfalls
fir Tatigkeiten im Rahmen von Storbeseitigungen.
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Technische Beschreibung

Funktionsbeschreibung

Der GEDA 500 Z/ZP ist ein senkrecht aufgebauter Zahnstangenaufzug,
der einerseits als Bauaufzug zum ausschlieRlichen Transport von
Baumaterial eingesetzt wird, anderseits als Transportblihne zum
Transport von Material und von max. 5 Personen eingesetzt wird. An
installierten und gesicherten Ubergangen (Bodenumwehrung und
Etagensicherungstiren) kann die Blihne betreten und verlassen
werden. Diese Betriebsarten werden mit einem Schllisselschalter an
der Blihnensteuerung gewahlt. Die Grundeinheit kann bis zu einer
Aufbauhdhe von 100 m verlangert werden.

e Die Maschine ist mit einer Uberlasteinrichtung ausgestattet, diese
schaltet beim Uberschreiten der Tragfahigkeit die Fahrbewegung in
beiden Richtungen ab und eine rote Kontrolllampe am Schaltkasten
der Buhne leuchtet.

¢ Die untersten 2 m sind besonders abgesichert.

- Die Hubgeschwindigkeit des Aufzuges betragt nur ca. 12m/min.

- Eine Fahrt ist nur in Totmannsteuerung maglich.

- Von oben kommend stoppt die Buhne und vor jedem Start in diesem
Bereich wird ein Signalton fur ca. 3 Sekunden ausgesendet.

- In diesem Bereich kann von der Etagensteuerung aus nicht gefahren
werden.

e Die Buhnenoffnungen (Schranke, Tur/Rampe, Montageschutz,
Montagesteq) sind elektrisch Gberwacht und unterbrechen beim
Offnen den Sicherheitskreis, sodass die Biihne sofort stoppt bzw.
nicht losfahrt.

- Der Zugang an der Bodenstation kann nur gedffnet werden, wenn
sich die Buhne an der Bodenstation befindet.

e Der Fahrweg der Buhne wird nach unten durch einen AB-
Endschalter und nach oben durch einen AUF- Endschalter begrenzt.
Bei einem fehlerhaften Uberfahren dieser Endschalter unterbricht der
NOT-END- Endschalter den NOT-AUS- Sicherheitskreis. Eine
Weiterfahrt vom Etagen- Endschalter aus ist in beide Richtungen
maoglich.

e Zur Montage des Aufzuges gehdren auch die
Sicherheitseinrichtungen fur die Be- und Entladestellen
(siehe Kapitel 5.5).
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3.11 Verwendung als Baumaterialaufzug

e Am Schlusselschalter der Buhnensteuerung wird auf Materialaufzug
umgeschaltet (Schlissel abgezogen). Das Schiebeblech (Abdeckung
uber der Buhnensteuerung) muss nach unten geschoben und mit
einem Schloss gesichert sein, somit ist nur noch eine Steuerung von
aufden moglich.

¢ Die Bedienung erfolgt mit der Bodensteuerung (Handsteuerung)
aulBerhalb des Gefahrenbereiches - oder oberhalb des 2 m-
Sicherheitsbereichs von den Elektromodulen der
Etagensicherungsturen aus.

- Eine Automatikfahrt oberhalb des 2 m-Sicherheitsbereichs ist
mdglich (siehe Kapitel 6.3)

3.1.2 Verwendung als Transportbiihne / Kletterbihne

Die Buhne ist zum vorubergehenden Einsatz auf Baustellen zum
Personen- und Materialtransport vorgesehen. Sie darf nur von
eingewiesenem Personal (Buhnenfuhrer) verwendet werden, dem der
Schlussel zur Aktivierung der Buhnensteuerung Ubergeben wurde.
Wenn das Schiebeblech (Abdeckung Uber der Bihnensteuerung) nach
oben geschoben wird und der Schllsselschalter an der
Buhnensteuerung vom Buhnenfuhrer eingeschaltet wird, ist die
Maschine als Transportblihne bzw. als mastgefuhrte Kletterblihne zu
verwenden.

¢ Die maximale Anzahl der Personen auf der Blihne ist auf 5 begrenzt
(inkl. Buhnenfthrer).

e Die Bedienung kann nur in Totmannsteuerung von der
BUhnensteuerung aus erfolgen, andere Steuerstellen sind somit
abgeschaltet.

- Bei der Abwartsfahrt stoppt die Buhne ca. 2 m uber dem Boden.
Nachdem sich der Buhnenfuhrer vom freien Fahrweg nach unten
vergewissert hat, muss er die Ab- Taste dricken und halten, dann
wird ein Signalton ausgesendet. Nach ca. 3 Sekunden fahrt die
BlUhne los und stoppt am AB- Endschalter.

o Es besteht die Moglichkeit an jeder Stelle anzuhalten (z.B. um
Arbeiten von der Blihne aus auszufihren oder sperrige Teile Gber die
Umwehrung hinweg zu Entladen).
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3.2 Maschinenausriistung
9
8
5 :
6
10
7
4
2
3
1

1 = Ful3teil mit Grundmast

2 = Kabeltopf mit Schaltkasten Bodenstation
3 = Buhne

4 = Rampe (Bodenstation)

5 = Schranke mit Ladeklappe (Etage)

6 = Antriebsmotor

7 = Schaltkasten Biihne

8 = Montageschutz

9 = Mastverlangerung

10 = Etageneinrichtung
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6 = Antriebsmotor
7 = Schaltkasten Blhne
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11 = Schleppkabel 14 d ]
12 = Schaltkasten Bodenstation - i ]
13 = Fangvorrichtung 6
14 = Automatik Schmiereinrichtung
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Sicherung der untersten Haltestelle

Die unterste Haltestelle muss gegen
unbefugten Zutritt gesichert und
gekennzeichnet werden.

Ohne solche Absperrung darf der
GEDA 500 Z/ZP nicht betrieben
werden.

Der Abstand der Absperrung zu
bewegten Aufzugsteilen muss
mindestens 50 cm betragen.

| | Lebensgefahr

Durch Erdrticken.

Wahrend des Betriebes niemals innerhalb der
Absperrung aufhalten.

ausschalten und gegen Einschalten sichern.

Bei Arbeiten innerhalb der Absperrung Hauptschalter
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3.21 Schaltkasten Bodenstation

1 = Hauptschalter

2 = Kontrollleuchte Betriebsbereit

3 = Steckdose (blau) fiir Bodensteuerung
(Handsteuerung)

4 = Steckdose (rot) fiir Elektromodule an
Etagensicherungstiren (oder Blindstecker wahrend
des Aufbaues)

3.2.2 Blihnensteuerung

6 = Schiebeblech (Abdeckung der Bihnensteuerung)
=>» oben Betriebsart Transportbiihne
=> unten Betriebsart Bauaufzug

7 = Schloss zum Verriegeln der Abdeckung

1= NOT-AUS- Taste
2 = ETAGEN-HALT- Taste
3 = Schlisselschalter
=>» Stellung unten (0)
Handsteuerung bzw. Elektromodule sind aktiv.
=> Stellung oben (1)
Bihnensteuerung ist aktiv
4 = AUF- Taste
5 = AB- Taste

Montage- und Betriebsanleitung 247110 BLO74 DE Ausgabe 03.2011



Bauaufzug / Transportbihne GEDA 5002/2Z2P

3.2.3 Bodensteuerung (Handsteuerung) 5

1 = NOT- AUS- Taste
2 = Wahischalter HAND (I) - AUTOMATIK (ll)

3 = AUF-Taste
4 = AB-Taste
5 = Aufhangebiigel 1
2 -
|
3 2
4

3.24 Fangprobensteuerung
(Benutzung ausschlielich durch autorisiertes Personal).

Die Fangprobensteuerung dient ausschlieflich
zur Durchfihrung eines Fangtestes oder zum
Hochfahren, wenn die Buhne zu tief gefahren
ist.

1 = NOT- AUS- Taste
2 = AUF-Taste
3 = Drehtaste Bremse-Losen

nur farerangprobe
for drop tesi enly
_pour test de porochute &
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3.2.5 Bliihnenzugang Bodenstation

Die Rampe / Beladetir(1) kann nur gedffnet
werden, wenn die Buhne (vom Abendschalter
gestoppt) unten am Boden steht.

Notentriegelung

Bei Stromausfall, kann der Blihnenzugang
Bodenstation manuell entriegelt werden.

» Dreikantschllissel (3) in das Schloss
stecken.

» SchlUssel drehen und Riegel (2) anheben /
senken.

» Rampe vorsichtig absenken.
» Schlussel (3) abziehen.

3.2.6 Bluhnenzugang Gebaude

Der Buhnenzugang am Gebaude (Schranke)
darf nur gedffnet werden, wenn sich die Blhne
an der Etage befindet.

Montage- und Betriebsanleitung 26/110 BLO74 DE Ausgabe 03.2011



Bauaufzug / Transportbihne

GEDA 5O002Z/2ZF

3.3
3.3.1

Ausriistung als Zubehoér

Montagesteg

Der Montagesteg ist eine schmale
ausklappbare Plattform, mit deren
Hilfe es moglich ist, die Mastteile
ausschlieflich von der Biihne aus
zu verankern (also auch vor einer
Fassade, ohne vorgebautes
Gerust).

Der Montagesteg darf nur zum
Auf- und Abbau der Maschine
benutzt werden.

Die Buhne so weit hochgefahren, dass die Verankerung auf einer
montagefreundlichen Héhe gesetzt werden kann.

Montagesteg ausklappen:
» Mit der rechten Hand den

Montagesteg an seiner Griffleiste

(3) zu sich heranziehen und mit
der linken Hand den
Verriegelungshaken (1) 6ffnen.

» Die Giriffleiste (3) langsam nach
aufden dricken und mit der
anderen Hand den Zugbugel (2)
greifen.

» Die Griffleiste (3) loslassen und den Steg mit Hilfe des
Zugbugels (2) vollstandig ablassen.
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» Sobald die Bodenwanne waagerecht liegt,
kann sie betreten werden, um die
Stirnwand nach aulden zu dricken.

Der Montagesteg ist jetzt betriebsbereit.

Bei ausgeklapptem Montagesteg ist die
Steuerung durch einen Endschalter
unterbrochen, eine Fahrt ist also nicht
moglich.

Wird das Befestigungsrohr auf einer Hohe von weniger als 1,6m
uber dem Boden der Biihne montiert, kann der Montagesteg nicht
eingeklappt werden. Die Biihne muss dann durch vorsichtiges
Luften der Motorbremse etwas abgelassen werden.

Montagesteg einklappen:

» Zum Einklappen des Montagesteges auf die Buhnenseite treten und
den Zugbugel (2) greifen.

» Die Stirnwand mit dem Zugbugel (2) so weit zu sich heranziehen,
bis sich die Bodenwanne des Steges mitbewegt.

» Fur die restliche Bewegung den Steg mit der Griffleiste (3)

heranziehen, bis der Verriegelungshaken (1) mit dem zweiten Zahn
einrastet.

& Vor Fahrbeginn priifen, ob der Verriegelungshaken (1)
ordnungsgeman verriegelt hat.
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3.3.5

Bodenumwehrung mit Schranke

Die 4-seitige-
Bodenumwehrung besteht
aus funf ausziehbaren
Elementen (2) und einem
Element mit Schranke (1).

Montage

» Die Umwehrungselemente
um die Grundeinheit
stellen und an den Enden
mit Gerustkupplungen
verschrauben.

» Die Lange der
Umwehrungselemente
kann der Buhnenform
angepasst werden.

» Das Element mit
Schranke (1) wird an der
Zugangsseite montiert. Die
Schranke kann wahlweise
links- oder recht
angeschlagen installiert
werden.

Hoéhe =1,1m
Abstand zu bewegten Aufzugsteilen
=0,5m

» Endschalter mit Halteblech (3) am Scharnier der Schranke

einflhren.

» Halteblech (3) nach oben schieben und mit der Fligelschraube (4)

festschrauben.

» Stecker (7-polig rot) des Endschalters am Schaltkasten

Bodenstation einstecken.

» An der Kupplung (7-polig rot) wird die Zuleitung des ersten
Elektromoduls der Etagentir bzw. der Blindstecker eingesteckt.

Montage- und Betriebsanleitung 31/110

BLO74 DE Ausgabe 03.2011




Bauaufzug / Transportbihne

GEDA 5002Z/2ZF

3.3.6

Frontseitige Bihnenzugange

Rampe / Beladetiir (1,4 m) fiir Fronbeladung

(Serie bei Buhne ,B* und ,C")

An der Frontseite der Buhne kann
zusatzlich eine Rampe (1) bzw.
Beladetur (2) angebaut werden.

Funktion siehe Kapitel 6.2.2

Eine Beladetiir (Flligeltiir) kann
anstelle der Rampe frontseitig
oder seitlich an die Blihne
montiert werden.

Rampe mit Scherengelédnder (1,4 m

An der Frontseite der Buhne kann
auch eine Rampe mit
Scherengelander angebaut werden.

Funktion siehe Kapitel 3.2.6

Anbau

Der Anbau einer Frontrampe ist in
einer gesonderten Anleitung
beschrieben.
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3.3.7 Halter fiir Individuellen Anlegerahmen

Ladung, die hoher ist als die Buhne (z. B. Gerustrohre) kbnnen mit
diesem Halter (1) gegen Umfallen gesichert transportiert werden.
Die Rohre und Gerustkupplungen sind nicht im Lieferumfang.

Vorschlag fiir einen Anlegerahmen

Bendtigtes Material: 2 Rohre 1,5 lange = ca. 1 m,
1 Rohr 1,5 lange = ca. 1,8 m und
2 Gerustkupplungen

» Die senkrechten Rohre mit 2 1
den speziellen
Kupplungen (3) an die
BUhnenholme schrauben.

» Mit Gerustkupplungen in 3
gut erreichbarer Hohe
(ca. 2m) eine
Querverbindung (2)
montieren.

» Halter fir Gerustteile (1) an die Querverbindung klemmen.

Bendtigtes Werkzeug: Ring- oder Gabelschlissel SW 22 und SW 13

3.3.8 Kaltepaket

Der GEDA 500 Z/ZP darf bis zu -20°C
eingesetzt werden. In Lander, wo auch bei
tieferen Temperaturen gearbeitet wird,
empfiehlt sich der Einbau eines Kaltepaketes.

Ein Thermostat (1) im Schaltkasten der Bihne
schaltet bei Temperaturen unter -20°Celsius
die Aufwartsfahrt ab. 11 =
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3.4

3.4.1

Technische Daten

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn folgenden Betriebs-
und Umgebungsbedingungen eingehalten werden:

Temperaturbereich: minimal -20°C
maximal +40 °C

Windgeschwindigkeit:

Betrieb / Wartung / Instandhaltung  maximal 72 km/h

Montage maximal 45 km/h

Wetterkonditionen:
Keine Gewitter mit der Gefahr von Blitzschlagen.

Bei extremen Wetterkonstellationen kann es auch innerhalb der
angegebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen notwendig
werden, den Betrieb der Maschine einzustellen / zu untersagen. Zum
Beispiel durch das kombinierte Auftreten von starkem Frost und Sturm.
Der Betreiber muss hierzu entsprechende Reglungen vorsehen.

Atmosphare:

Personentransport:

Die Zusammensetzung der Atmosphare muss fir den Aufenthalt von
Personen geeignet sein. Insbesondere ist eine Reduzierung der
Sauerstoffkonzentration durch Verdrangung oder Verbrauch zu
verhindern. Die gesetzlichen Grenzwerte fur Schadstoffkonzentrationen
/ Aerosole und Staube an Arbeitsplatzen dirfen nicht Gberschritten
werden.

Materialtransport:

Beim Materialtransport darf es nicht zu einer Konzentration von
aggressiven / korrosiven Stoffen sowie von (explosionsfahigen
(Feinstauben) kommen. Ist dies nicht sicher auszuschlieRen, so ist der
Korrosionsschutz bzw. die Funktionsfahigkeit der elektrischen
Komponenten in regelmaligen Abstanden zu kontrollieren und ggf. zu
erneuern. Feinstaube sind zu entfernen.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Geschwindigkeiten

Hubgeschwindigkeit

Bauaufzug
(Auliensteuerung)

Transportbihne / Montage

(Buhnensteuerung)

Im unteren Sicherheitsbereich
(0-2m)

Fangvorrichtung (FV18)
Auslosegeschwindigkeit

Elektrik

Grundeinheit
Betriebsspannung
Schutzart

Antrieb

400V /50 Hz
Leistung
Stromaufnahme
Anlaufstrom (max.)
Einschaltdauer (ED)

Aufbauhohe

Emissionen
Schalldruckpegel

24 m / min.

12 m / min.

12 m / min.

30 m / min.

400V /50 Hz /3 x 16 A/ 3 Ph
IP 54 (NEMA 3)

3/6,1 kW
75/13,8 A
ca. 60 A
S3 (60%) /.

max. 100 m

<78 Lpa

Montage- und Betriebsanleitung
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3.4.6

Mast

Lange
Gewicht

Anzugsmoment
(Verbindungsschrauben)

Erste Mastverankerung

Vertikaler Abstand
Mastverankerungen

Vertikaler Abstand
Schleppkabelfihrung

Max. Uberkragende Mastlange
Betrieb

Montage

1,5m
44 4 kg

150 Nm

3m

55m
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3.4.7

Tragfahigkeit, MaRe und Gewichte

& Durch den Anbau von Zusatzausriistungen (wie z.B. Dach,

Montagesteg usw.) erhoht sich das Eigengewicht. Hierdurch
reduziert sich die Tragfahigkeit entsprechend.

Buhne ,,A“
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug
Transportbihne

Montage
(bis zur zweiten Mastverankerung)
Montage
(ab der zweiten Mastverankerung)

P

Platzbedarf S I —

Gewicht (inkl. Grund;ainheit)
Kabeltopf 25 m
Leitung je 25m

Biihne ,,B“
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug
Transportbihne

Montage
(bis zur zweiten Mastverankerung)

Montage
(ab der zweiten Mastverankerung)

Platzbedarf ’M
B

Gewicht (inkl. Grundeinheit)
Kabeltopf 25 m
Leitung je 25m

850 kg

500 kg 400kg + 1§

(max_ 5 300 kg + 2 !
200kg + 3§

Personen) 100 kg + 4 §
—- 5§

250 kg

500 kg

ca.2,5mx35mx2,3m/
(2,5 m mit Montagesteg)

807 kg

+ 50 kg

+ 15 kg

850 kg

500 kg 400 kg + 1 #

(max_ 5 300 kg +2 '
200 kg + 3 §

Personen) 100 kg + 4 §
—- 5%

250 kg

500 kg

ca.3,6mx24mx23m/
(2,5 m mit Montagesteg)

807 kg
+ 50 kg
+ 15 kg

Montage- und Betriebsanleitung
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Biuihne ,,C“
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug 790 kg
Transportbiihne 500 kg 400 kg + 1 {
200 kg + 3
Personen) 100 kg + 4 §
—- 5%
Montage 250 kg
(bis zur zweiten Mastverankerung)
Montage 500 kg
(ab der zweiten Mastverankerung)
Platzbedarf A—— ca.36mx35mx23m/
‘ — (2,5 m mit Montagesteqg)
T
LIS
Gewicht (inkl. Grundeinheit) 864 kg
Kabeltopf 25 m + 50 kg
Leitung je 25m + 15 kg
Dach
Gewicht 30 kg
Montagesteg
Tragfahigkeit 100 kg
Gewicht 40 kg

Hebetraverse mit Kranose
Tragfahigkeit 1500 kg
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Tabelle zu den Zeichnungen

A | Abstand zwischen den M | Uberstand der gedffneten 1,11m
Wandbefestigungen Ladeklappe
B Abstand mitte Rundrohr Mast P | Mindestabstand zwischen >0,1m
zur Wand geschl: Montagesteg und
Befestigungsrohr
D . : 1,6m Q | Bihneneckholm zur Mitte 0,55m
Nutzbare Buhnenbreite T .
raversenrohr der Etagentir
E | Nutzbare Blhnentiefe 1,4m S | Abstand Mitte Rundrohr 1,45m
Mast zur Mitte
Traversenrohr der Etagentir
F | Max. iberkragender Mast 3m T | Max. Aufbauhdhe <100m
H | H6he der Grundeinheit 2,3m U | Hbhe der 1. Masthalterung | <4m
I | Max. Abstand der 6m V | Vertikaler Abstand der <6m
Kabelfiihrungen Ubrigen Masthalterungen
J | Tiefe der Grundeinheit 2,60m X | Abstand des Not- >1,26m
(ohne stirnseitige Rampe) Endschalterbligels zum
Mastende
Ji1 | Abstand Kabeltopf zur 0,254m | Y | Abstand vom Etagenboden |0,38m
Schleppleitung zum
Etagenendschalterbiigel
K | Abstand mitte Rundrohr Mast | 0,81m Z | Anzugsmoment der 150Nm
zum Eckholm an der Mastverbindungsschrauben
Ladeklappe
L | Uberstand des 0,15m
Verriegelungshaken
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3.6 Verankerungskréfte

Europaische Windkarte

Der Betreiber ist fur die Anwendung der richtigen Windregion
verantwortlich. Ortliche Gegebenheiten wie:

eBerge, Meeresbuchten, Taler

eHauserschluchten, Durchgange, Bebauungen usw.
konnen Windturbulenzen erzeugen und die Notwendigkeit zur
Anwendung einer anderen Windregion ergeben.

Aufbauhdhe H [m]

Winddrucke fur geographische Regionen [N/m?]

A/IB C D E
0<H<10 544 741 968 1225
10<H<20 627 853 1114 1410
20<H<50 757 1031 1347 1704
50<H<100 879 1196 1562 1977
100<H<150 960 1306 1706 2159
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Die Verankerungskrafte sind den nachfolgenden Tabellen, in
Abhangigkeit des jeweiligen Standortes (siehe Windkarte), der
Aufbauhéhe und Aufbausituation zu entnehmen. Es sind die
auftretenden Spitzenkrafte der dargestellten Aufbaugeometrie
angegeben, die noch keine Sicherheitsfaktoren enthalten.

Wenn die dargestellte Aufbaugeometrie geandert wird, sind die
entsprechenden Verankerungskrafte anzufragen.

Abstrebungsrohr

s S

Aussteifungsrohre

N e - BLOODO74
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3.6.1

Buihne mit Tragfahigkeit bis 850 kg

Aufbau vor einer Wand

Verankerungsabstand = 6 m
Tragfahigkeit = max. 850kg

A=12m
B=1,6m
Oberste Verankerung Ubrige Verankerungen
Mastiiberstand 3 m bzw. oberste Verankerung
ohne Mastuberstand
Windregion F, F, Fy F,
A/B/C 6,6kN 9,0kN 4,1kN 5,5kN
D 6,8kN 9,1kN 4,2kN 5,6kN
E 8,6kN 11,5kN 5,3kN 7,0kN

Die Tabellenwerte gelten je Verankerungsrohr.

Aufbau vor einem Gerilist

Verankerungsabstand = 6 m
Tragfahigkeit = max. 850 kg

A=25m
B=25m
Oberste Verankerung Ubrige Verankerungen
Mastiiberstand 3 m bzw. oberste Verankerung
ohne Mastuberstand
Windregion F, F, F, F,
A/B/C 6,6kN 6,9kN 4,1kN 4,2kN
D 6,8kN 6,9kN 4,2kN 4,2kN
E 8,6kN 8,6kN 5,3kN 5,3kN

Die Tabellenwerte gelten je Verankerungsrohr.

Montage- und Betriebsanleitung
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3.6.2 Aussteifungsrohre

Bei bestimmten Aufbausituationen (sehr grol3e Abstande zu
Befestigungspunkten) kann es erforderlich sein, die Verankerungsrohre
mit zusatzlichen Aussteifungsrohren gegen Ausknicken zu schutzen.

Die Tabelle gilt fur glatte einteilige Stahlrohre ohne Stol3.
& 48,3 x 3,25 — St 37-2 DIN 2448 oder DIN 2458
Die Tabelle gilt nur fur die angegebenen Werkstoffe und

Rohrabmessungen.
Knicklange zulassige
Druckkraft
Uber die, in den Tabellen 100 cm 52640 N
angegebenen Ankerkrafte sind 150 cm 38960 N
die tatsachlichen Druckkrafte im 200 cm 26720 N
Rohr zu errechnen. 250 cm 18660 N
300 cm 13580 N
350 cm 10280 N
400 cm 8030 N
450 cm 6460 N
500 cm 5290 N
550 cm 4410 N
600 cm 3730 N
650 cm 3200 N
700 cm 2770 N
750 cm 2420 N
800 cm 2140 N
850 cm 1900 N

Werden die angegebenen Druckkrafte bei der angegebenen Knicklange
uberschritten sind zusatzliche Mal3nahmen gegen Ausknicken zu
treffen.
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3.7 Anforderungen an den Aufstellort

3.71 Fundament

Das Fundament muss die vorhandenen Lasten sicher in den Baugrund
ubertragen. Daher sind vor jeder Montagetatigkeit die nachfolgenden
Punkte sicherzustellen.

e Nachweis der Tragfahigkeit des Fundamentes

e Nachweis der Tragfahigkeit des Baugrundes

Da die Tragfahigkeit des Baugrundes oft nur schwer eingeschatzt
werden kann, sollte bei geringstem Zweifel, insbesondere bei hohen,
komplizierten Aufbauten, ein Baugrundsachverstandiger eingeschaltet
werden.

Bei der Beurteilung des Baugrundes mussen folgende Punkte
berlcksichtigt werden:

e Zulassige maximale Bodenpressung

Zu erwartende Setzungen

Zu erwartende Grundwasserstande

Zu erwartende Tau- bzw. Frostvorgange

Zu erwartende Bauaktivitaten im unmittelbaren Umfeld des
Aufbauortes

Als lastverteilende Unterlagen kénnen je nach Aufbauhéhe z.B.
Holzbohlen, Stahlplatten oder Beton verwendet werden.
Das Fundament muss waagrecht sein.
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3.7.2 Bodenpressung
Uber die Fulteilauflage unterhalb des Mastes wird das Gesamtgewicht
(siehe Tabelle) der Transportbiuhne und Mastteile zum Untergrund
ubertragen.
Masse pro Mastteil (kpl. aufgebaut): 48 kg
Lange pro Mast: 1,5m
Héhe der Grundeinheit: 23m
Leergewicht der Maschine kpl. (max.): 930 kg
Grundflache ohne Unterlage: 0,25 m?
(0,5mx0,5m)
Tragfahigkeit = 850 kg
Aufbauhdhe 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
in m

Gesamtgewicht 2500 | 2820 | 3200 | 3570 | 3890 | 4270 | 4640 | 4970 | 5340 | 5710

(kg)

Bodenpressung 100 | 113 | 129 | 143 | 156 | 171 | 186 | 199 | 214 | 229
(kN/m?)

3.7.3 Netzanschluss

Bauseits ist ein Baustromverteiler (nach IEC 60439-4:2004) mit einer
Absicherung des Speisepunktes von
min. 16 A trage und eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von max. 0,03 A erforderlich.

400 V- Antrieb
- Speisepunkt: 400V /50Hz
- Absicherung: 3 x 16 A trage

» Netzzuleitung (3 m) des Aufzuges am Baustromverteiler
anschlielRen (Stecker CEE 5x16 A, 6h, rot mit Phasenwender).

» Zur Verlangerung der Netzzuleitung ist eine Gummischlauchleitung
von mindestens 5 x 2,5 mm? notwendig (siche Zubehér), um
Spannungsabfall und dadurch Leistungsverlust des Motors zu
vermeiden.

Die griine Kontrollleuchte am Schaltkasten mit Hauptschalter
leuchtet, wenn der Hauptschalter auf Stellung ,,ON“ geschaltet ist
und richtige Phasenlage anliegt.

Montage- und Betriebsanleitung 47 /110 BLO74 DE Ausgabe 03.2011




Bauaufzug / Transportbihne GEDA S002Z/2ZP

5 Aufbau

A Die Transportbihne muss nach der Montage- und
Betriebsanleitung unter Leitung einer vom Unternehmer
bestimmten, befahigten Person aufgebaut werden!

Montagepersonal siehe Kapitel 1.7.1

5.1 Sicherheit beim Aufbau

Betriebliche VorsichtsmalRnahmen zur Vermeidung von Branden,
Explosionen, Staub, Gas, Dampf und Rauch (bei Schweil3-, Brenn-
und Schleifarbeiten) sind zu beachten.

Sicherheitshinweise in Kapitel 2 sind ebenfalls zu beachten.

Den Montage- / Gefahrenbereich absperren / kennzeichnen.

Unter der Blhne durfen sich keine Personen aufhalten.

Die Windgeschwindigkeit wahrend des Aufbaues darf 45 km/h nicht
uberschreiten (= Windstarke 5-6 nach Beaufort-Skala).
Angegebene Drehmomente sind einzuhalten. Hierzu einen
kalibrierten Drehmomentschlussel verwenden.

Beim Arbeiten mit schweren Teilen sind geeignete Hebewerkzeuge
zu verwenden.

Mindestanforderungen fir Durchgange, Fahr- und Fluchtwege
einhalten.

Ausreichend Platz zum Offnen von Tiren und Abdeckungen
vorsehen.

Reduzierte Tragfahigkeit der Buhne bei der Montage beachten.

Begrenzung der Tragfahigkeit wahrend der Montage

- bis zur 2. Mastverankerung max. 250 kg
- ab der 2. Mastverankerung max. 500 kg

Beim Mastaufbau darf der Uberkragende Mast max. 5,5 m tUber der
letzten Masthalterung hinaus befahren werden! (Oberkante Schlitten
bis Mastbefestigung).
Abstande der Mastverankerungen und der Schleppkabelfiihrungen
beachten.
Wahrend der Montage von der Bihne aus niemals:

o wahrend der Fahrt in den Fahrweg greifen oder lehnen.

o wahrend der Fahrt Teile in den Fahrweg ragen lassen.

o sich auf der Ladung aufhalten.

o die Buhne verlassen um auf den Mast oder das Gebaude

zu klettern.
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e An Ladestellen ab 2,0 m Absturzhéhe miussen Absturzsicherungen
vorhanden sein, die ein Abstlirzen von Personen verhindern (nur
Original GEDA Etagensicherungstliren verwenden).

e Sicherstellen, dass das Mauerwerk die Verankerungskrafte
aufnehmen kann. Ein Baufachmann hat zu priufen, ob die Hausfront
fur derartige Verankerungskrafte geeignet ist. Hiervon ist auch
abhangig, ob Diubel oder Durchgangsschrauben verwendet werden
mussen.

5.2 Montageschema

Der Aufbau erfolgt grundsatzlich entsprechend dem nachfolgenden
Schema.

Montage Schema

1. Grundeinheit stellen

Ausrichten

Fuldteil anschrauben

Kabeltopf montieren

Gefahrenbereich absperren / kennzeichnen
Anschluss an das elektrische Netz des Betreibers

2. Aufbau / Verankerung des Mastes

Mastteile verschrauben
Verankerungen setzen

Mast ausrichten
Schleppkabelfuhrungen setzen

3. NOT-END- Endschalter- Anfahrbiigel setzen

4. Ladestellen durch Etagensicherungstiiren sichern
Endschalteranfahrblgel Etage setzen
Elektromodule montieren

5. Kontrolle nach der Montage und vor jeder Inbetriebnahme
Maschine zur erstmaligen Inbetriebnahme prufen
Maschine vor jeder Inbetriebnahme prufen

6. Zur Benutzung berechtigte Personen einweisen.
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5.3 Grundeinheit aufstellen

¢ Die Maschine darf nur senkrecht aufgestellt eingesetzt werden! Die
Grundeinheit muss rechtwinkelig zum Gebaude bzw. Gerust
ausgerichtet werden.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Verrutschen oder Kippen der Grundeinheit
Auflageteller dirfen keine Last tragen, sie dienen ausschlieldlich der
Justierung der Grundeinheit.

Mindestens zwei Auflageteller durch Verschrauben gegen
Verschieben sichern. Sollte dies nicht moglich sein, muss die erste
Mastverankerung bereits in einem Meter Hohe angebracht werden.
Nach dem Aufstellen der Grundeinheit prufen, ob diese sicher steht
und zur Montage des Mastes durch Personen benutzt werden kann.

» Grundeinheit an den Auflagepunkten (Auflageteller der Spindeln und
vor allem an der FuBteilauflage unterhalb des Mastes) auf
lastverteilende und ebene Unterlagen stellen und ausrichten (siehe
Kapitel 3.7). Tragfahigkeit des Untergrunds beachten!

& Grundeinheit so ausrichten, dass die Spitze der Entladeklappe
mittig auf der Schwelle der Etageneinrichtung aufliegt.

&= Das FuBteil ist unterhalb des Mastes auf einer Flache von
0,4 m x 0,6 m (0,24m2) zu unterbauen, die Spindeln dienen nur zur
Justierung, nicht zur Kraftiiberleitung aus den Mastteilen.

e Grundmast von Anfang an mit Wasserwaage senkrecht ausrichten.
Dies ist auch bei der Anbringung jeder Masthalterung zu Uberprifen.

e Sicherheitsabstande zu bewegten Teilen der Maschine von
mindestens 50 cm mussen eingehalten werden.
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5.3.1 Kabeltopf montieren

e Je nach Aufbauhdhe Kabeltopf
mit 25 m, 50 m, 75 m oder 100 m
Schleppkabelleitung einsetzen.

» Ausgleichplatte (6) am Schlitten
ausbauen (nur, falls aus
Transportgrunden der Kabeltopf
nicht montiert ist).

» Schleppkabelhalter (4) mit den
Befestigungslaschen (5) an den
Schlitten montieren.

» Kabelschelle (7) zur
Zugentlastung montieren.

» Stecker des Schleppkabels an
der Steckvorrichtung unter dem
Schaltkasten Buhne (8)
einstecken und durch Bugel
sichern.

» Kabeltopf (1) auf das Fulteil
aufsetzen und am runden Rohr
des Mastes mit den beiden
Gerustkupplungen (2)
anschrauben.

» Den Kabeltopf bis zur Strebe (3)
am Fuldteil drehen und dann die
beiden Gerlstkupplungen (2) 2
festziehen.

e Nach dem Einschalten des Hauptschalters muss am Schaltkasten
der Bodenstation eine grine Kontrollampe aufleuchten, die die
Betriebsbereitschaft anzeigt.

- Wenn die Kontrolllampe nicht leuchtet siehe Kapitel 9.
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5.4 Aufbau / Verankerung des Mastes

Der Aufbau und die Verankerung des Mastes erfolgt grundsatzlich von
der Buhne und dem Gerust aus. Bei Montage ohne Gerust erfolgt die
Verankerung am Gebaude vom Montagesteg aus.

Bei der Aufstellung der Maschine vor einem Gerlst muss die
Verankerung am Gebaude erfolgen.

Die Verankerung kann auch direkt am Geriist erfolgen, wenn
dieses entsprechend der zusatzlichen Belastung (siehe
Verankerungskrafte) nachgewiesen ist.

WARNUNG

Lebensgefahr
Lebensgefahr durch Mastbruch und Absturz der Blihne.
Begrenzung der Tragfahigkeit wahrend der Montage

- bis zur 2. Mastverankerung max. 250 kg
- ab der 2. Mastverankerung max. 500 kg

Vertikale Abstande der Mastverankerungen
- Erste Mastverankerung in max. 4 m Hohe.
- Nachfolgende Mastverankerungen max. alle 6 Meter.

Nach Montage einer Mastverankerung ist der Mast mit einer
Wasserwaage korrekt auszurichten.

Die Monteure fahren in der Biilhne hoch, die Bedienung darf nur
von der Biihnensteuerung aus erfolgen!

Zu Beginn steht die Buhne am Boden:
» Buhnenzugang Bodenstation 6ffnen.

» Bulhne mit Mastteilen, Teile fur Mastverankerung und Werkzeug
beladen.

» Buhnenzugang Bodenstation von innen schlief3en.
» Schiebeblech Uber der Buhnensteuerung nach oben schieben.

» SchlUssel in den Schlusselschalter der Buihnensteuerung stecken
und auf "EIN" (Stellung 1) nach rechts drehen.

Offene Schranke, Rampe/Tiir oder abgelassenen Montageschutz
vorher schlieBen. Sie unterbrechen die Steuerung.
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» Taste AUF (an der Buhnensteuerung) drticken.
Buhne stoppt am oberen Ende des Mastes.

» Montageschutz (1) leicht
anheben, nach vorne ziehen und
ablassen.

» 1,5 m Mastteil (2) mit den
Augenschrauben nach oben auf
den Grundmast (3) setzen.

& Die Fihrungsteile an den
Vierkantrohren des Mastes sind et
so gestaltet, dass der zu
montierende Mast eingehdngt
werden kann und von beiden
Monteuren hochgekippt wird, bis
er in die Flihrungen rutscht.

» Vier Augenschrauben (4)
hochklappen und festziehen.

Anzugsmoment 150 Nm,
Schlusselweite (SW) 24 mm

» Montageschutz nach oben schieben und einhangen.
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Lebensgefahr
Quetschen, Abtrennen von GliedmaRen.
Niemals wahrend des Betriebes in den Fahrweg der Maschine greifen.

5.4.1

» Taste AUF drucken (Buhnensteuerung) um weitere Mastteile zu
montieren.

» Taste AB drucken (Buhnensteuerung) um weitere Mastteile vom
Boden zu holen.

Kabellange des Schleppkabels kontrollieren!

Die Transportbuhne so bis zur gewinschten Hohe (max. 100 m)
aufbauen.

Vor der ersten Inbetriebnahme mit neuen Mastteilen muss die
Zahnstange manuell geschmiert werden (auch mit automatischer
Schmiereinrichtung)!

Schleppkabelfiihrung

Es ist erforderlich Schleppkabelfuhrungen einzubauen, um
sicherzustellen, dass das Schleppkabel stérungsfrei in den Kabeltopf
einlauft. Je windempfindlicher der Standort des Aufzuges ist, desto
klrzer miUssen die Abstande der Schleppkabelfihrungen sein.
Empfohlener Abstand zueinander: max. 6 m

Erste Schleppkabelfihrung (1) im Abstand von ca. 1 m zum oberen
Rand des Kabeltopfes anbringen.

Montage

» Schleppkabelfihrung (1) so an
das Rohr des Mastes montieren,
dass sich das Fuhrungsrohr (2)
mittig in der Schleppkabel-
fuhrung befindet.
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5.4.2 Masthalterung / Mastverankerung montieren

Zum Montieren der Masthalterung soweit hochfahren, dass diese
bequem montiert werden kann.

3

2 6

& Um den Verschlei der Zahnstangen moglichst gering zu halten,
empfehlen wir die Zahnstangen bei jeder Montage einer
Masthalterung zu schmieren.

» Masthalterung (1) von vorn in den Mast (2) einflhren und die
Gerustkupplung (3) am runden Mastrohr befestigen
(Anzugsmoment 50 Nm).

» Gerustschellen (5) aufklappen und das Teleskoprohr (4) einlegen.
Schellen zuklappen und nur soweit zuschrauben, dass sich das
Rohr verschieben lasst.

» Zur Winkeleinstellung die Muttern unterhalb der Rohrschellen (5)
lockern und die Rohrschelle im Langloch verschieben.

> Alle Muttern wieder festziehen.

Der Mindestabstand zum
Montagesteg betragt 5 cm.

» Die Befestigungsplatte an der Wand verdubeln bzw. mit
durchgehenden Schrauben verschrauben. (Siehe auch Tabelle
Verankerungskrafte.)
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& Bei groBeren Abstianden zum Gebaude (z. B.: vorgebautes Geriist)
sind Verlangerungsrohre zu verwenden (siehe Kapitel 3.6).

> Teleskoprohr (6) mit einer starren Gerustkupplung am runden
Mastrohr befestigen (Anzugsmoment 50Nm), zur Wand
hinausziehen und dort ebenfalls verankern. Den horizontalen
Abstand zwischen beiden Verankerungsrohren an der Wand
madglichst weit wahlen. (Der Mindestabstand der beiden
Befestigungsplatten richtet sich nach der Distanz zwischen Mast
und Gebaude, bei groRerer Distanz Verlangerungsrohre
verwenden).

WARNUNG

Kollisionsgefahr

Die freien Rohrenden durfen nicht Uber den
Mastquerschnitt / den Fahrweg der Blhne
hinausragen.

& Die senkrechte und rechtwinkelige Ausrichtung des Mastes muss
tberprift und gegebenenfalls korrigiert werden.

» Die senkrechte Ausrichtung des Mastes wird durch Verschieben der
Verankerungsrohre in der Masthalterung bzw. Gerustkupplung
vorgenommen.

» Die rechtwinkelige Ausrichtung des Mastes kann durch die beiden
Gerustkupplungen (5) vorgenommen werden.
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5.4.3 NOT-END-Endschalteranfahrbiigel

Als obersten Haltepunkt, bevor das Antriebsritzel die Zahnstangen
verlasst, ist ein NOT-END-Endschalteranfahrbigel (1) zu montieren.
Ein minimaler Abstand zum oberen Mastende von 1,25 m ist
einzuhalten.

Montage

e NOT-END-Endschalter-
anfahrblgel ins Mastteil setzen. L1 — 1

» Anfahrbugel (1) mit der
angeschweil3ten Kupplung am |

hinteren, runden Mastrohr i
\u 1| =
Il |

befestigen.

1,25m

min.

& An diesem Anfahrbiigel wird der Aufzug durch den AUF-
Betriebsendschalter, bzw. im Fehlerfall durch den NOT-
Endschalter gestoppt.

Lebensgefahr

Begrenzte Uberfahrt der letzten Masthalterung. (Masthalterung bis
Schlittenoberkante).

Grundeinheit mit Tragfahigkeit bis 850 kg > 3 m.

Der Endschalterbugel des NOT- END-Endschalters muss
dementsprechend tief gesetzt werden.
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5.5

5.5.1

Sicherung der Be- und Entladestellen

An allen Be- und Entladestellen, an denen die Gefahr eines Absturzes
aus mehr als 2m HoOhe besteht, mussen Absturzsicherungen
angebracht werden, die ein Absturzen von Personen verhindern.

FUr die gepruften und abgenommenen GEDA- Aufzige sind nur
Etagentliren zugelassen, die in Verbindung mit der Bilhne einen
sicheren Ubertritt zum Gebaude gewahrleisten.

Die GEDA- Etagensicherungstiren mit der Art.-Nr. 01212, 01217 und
01268 sind zusammen mit dem GEDA 500 Z/ZP geprift und
abgenommen und erfillen diese Anforderungen.

Die Montage ist in einer eigenen Montageanleitung fur
Etagensicherungstiiren beschrieben.

ETAGEN- Endschalteranfahrbiigel

An jeder Haltestelle kann ein ETAGEN- Endschalteranfahrblgel gesetzt
werden, sodass die Buhne auf gleichem Niveau der
Etagensicherungstlr stoppt.

Montage

e ETAGEN-Endschalteranfahrbigel mittig ins Mastteil setzen.

» Endschalteranfahrbugel von der Lastbuhne aus zwischen den
beiden Vierkantrohren des Mastes einfuhren und mit der
angeschweildten Kupplung am hinteren, runden Mastrohr
befestigen.

» Hohe auf 0,38 m vom 1 A
Etagenboden zum f
Anfahrblech des Biigels E 1
einstellen. e

1

—
I
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5.6 Kontrolle nach der Montage und vor jeder
Inbetriebnahme

Kontrollieren, dass

die Zahnstange ausreichend gefettet ist.

die vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten und Prifungen
ausgefuhrt wurden.

keine Olleckage an dem Getriebemotor vorhanden ist.

das Zuleitungskabel ausreichenden Querschnitt hat.

die Motordrehrichtung mit der AUF bzw. AB-Tasten der Steuerstellen
ubereinstimmt und die NOT-AUS-Tasten die Fahrbewegung
unterbricht.

die Schleppkabellange des Kabeltopfes fur die Aufbauhdhe
ausreicht.

der Gefahrenbereich an der unteren Ladestelle abgesperrt und
gekennzeichnet ist.

die Rampe / Beladetlr nur gedffnet werden kann, wenn die Bihne
(vom AB-Endschalter gestoppt) am Boden steht.

eine Etagensicherungstir nur geoffnet werden kann, wenn sie von
der gedffneten Schranke mit Entladeklappe der Buhne entriegelt
wurde.

Prifen ob die Buhnensteuerung, Bodensteuerung (Handsteuerung)
und (wenn vorhanden) Elektromodul an der Etageneinrichtung richtig
funktionieren.

Schleppkabel, Netzzuleitung und Steuerleitungen dirfen keine
Beschadigungen aufweisen.

Funktion der Fangvorrichtung durch eine Fangprobe mit leerer
Buhne testen. (siehe Kapitel 8.5.1).

Buhnenfiihrer einweisen, Ubergabeprotokoll und Dokumentation an
berechtigte Person (Buhnenfuhrer) Gbergeben (eingewiesene
Buhnenfiihrer mit Namen und Unterschrift im Ubergabeprotokoll
festhalten).

Schlussel zur Buhnensteuerung an den berechtigten und
eingewiesenen Buhnenfuhrer Ubergeben.

GEDA 500Z/ZP nach nationalen Regeln, nach der Montage und vor

der ersten Inbetriecbnahme sowie nach jeder Montage an einem
neuen Standort priifen.
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6 Betrieb

A Der GEDA 500 Z/ZP darf nur von einer vom Unternehmer
bestimmten, befahigten Person bedient werden. Diese Person
muss mit der Betriebsanleitung vertraut sein, liber ausreichende
Erfahrung verfiigen und uber die bestehenden Gefahren im
Umgang mit Hebezeugen unterrichtet sein.

Bedienpersonal siehe Kapitel 1.7.2

6.1 Sicherheit beim Betrieb

Sicherheitshinweise in Kapitel 2.1.4 sind ebenfalls zu beachten.
BUhne moglichst mittig beladen, Tragfahigkeit der Maschine
beachten.

Die Blhne ist stets so zu beladen, dass Be- und Entladezugange
sowie die Steuerstelle frei bleiben.

Ladung ist auf der Buhne sicher zu platzieren. Material, das zum
Verrutschen neigt oder hoher ist als die Buhne bzw. umfallen konnte,
muss gesichert werden (Denken Sie auch an plétzlich aufkommende
Winde).

Sperrige Teile nicht seitlich GUber die Buhne hinausragend
transportieren.

Nicht unter der Buhne aufhalten oder arbeiten!

Keine Gegenstande unter die Buhne legen.

Material in einem Sicherheitsabstand von min. 50 cm von
beweglichen Teilen der Maschine lagern.

Tlren an Etagensicherungstiren durfen nur nach dem vollstandigen
Ausklappen der Entladeklappe gedffnet werden kénnen.

Bleibt die beladene Blhne wahrend des Betriebes durch eine
Storung stehen, ist die Bedienperson verpflichtet, die Last zu bergen.
- Niemals eine beladene Buhne unbeaufsichtigt stehen lassen!

Der Betrieb der Transportblhne ist einzustellen bei:

Temperaturen unter -20°C bzw. Uber +40°C.

Schaden oder sonstigen Stérungen.

fehlender wiederkehrende Prifung (siehe Kap 8.2).
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6.1.1

6.1.2

Besondere Sicherheitshinweise fiir den Betrieb als
Baumaterialaufzug

Die Personenbefdrderung ist verboten!

Zum Durchfuhren von Montage- und Wartungsarbeiten auf
Transportbuhne umschalten.

Die Bedienung des Baumaterialaufzuges hat au3erhalb des
Gefahrenbereichs zu erfolgen.

Die Bedienperson muss die Buhne immer beobachten konnen.

Besondere Sicherheitshinweise fiir den Betrieb als
Transportbihne

Die Bedienung der Transportbuhne erfolgt ausschliel3lich von der
BUhnensteuerung aus.

In Bodennahe ist besondere Vorsicht geboten.

Es durfen max. 5 Personen (einschliel3lich Buhnenfuhrer) mitfahren,
wobei sich der Anteil des transportierten Materials entsprechend
reduziert.

Den Anordnungen des Buhnenfuhrers Folge leisten.

Nicht Uber die Blhnenwande hinausgreifen oder hinauslehnen.
Nicht Gber mitgefiihrtes Material hinwegsteigen.

Der Bremsliifthebel darf auf keinen Fall zum Absenken der Biihne
im Betrieb benutzt werden, er ist nur fiir den Notfall bestimmt
(siehe Kapitel 9.3.2).
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6.1.3

Sicherheitskontrolle vor Arbeitsbeginn

Probefahrt mit leerer Blihne durchfiihren und kontrollieren, ob der
gesamte Fahrweg der Buhne frei ist.

Die Bliihne muss sofort stoppen, wenn

- ein NOT-AUS-Knopf gedrickt wird.

- der AUF-Endschalter angefahren wird.

- der AB-Endschalter angefahren wird.

- der NOT-Endschalter angefahren wird.

- wenn der Schlitten das Mastende erreicht hat (nur wahrend der
Montage).

Die Biihne darf nicht losfahren, wenn

- sie Uberladen ist (rote Warnlampe leuchtet).

- die Schranke mit Entladeklappe geoffnet ist.

- die Rampe / Beladetur getffnet ist. (Darf nur an der Bodenstation
geoffnet werden konnen.)

- der Montageschutz herabgelassen ist.

- der Montagesteg geoffnet ist (Option).

- die Fangvorrichtung ausgelost hat.

- die Etagentur gedffnet ist (nur bei Verwendung des Elektromoduls).

Funktionstest des Warntons

- Die Buhne muss von oben kommend ca. 2 m Uber dem Boden
anhalten, daraufhin muss ein Warnton fir ca. 3 Sekunden einsetzen.
(Wahrend dieser Zeit ist die Steuerung blockiert.)
Ebenfalls muss der Warnton bei jedem Starten der Abwartsfahrt
unterhalb dieser 2 m erténen.

Beim Einsatz als Baumaterialaufzug darf die Buihne nicht

automatisch weiterfahren, wenn

- der Wahlschalter an der Bodensteuerung auf "I" steht.

- sich die Buhne in Bodennahe befindet (ca. 2 m), unabhangig von der
Stellung des Wahlschalters.

In Bodenndhe (ca. 2 m) darf der als Baumaterialaufzug betriebene
GEDA 500 Z/ZP nicht von der Etagensicherungstiir aus bedient
werden kénnen.
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6.2.2 Rampe / Beladetir

Dieser Zugang der Biihne kann nur gedffnet werden, wenn sich die
Buhne vom Ab- Endschalter gestoppt an der Bodenstation

befindet.
WAL=

Offnen \

» Rampe / Beladetlr (2) mit einer . 5
Hand nach innen drticken / :
Ziehen.

» Verriegelungshaken (3) anheben ;
/ senken. [

» Rampe (2) vorsichtig absenken
bzw. Beladetur offnen.

3
SchlieRen
» Rampe (2) vorsichtig anheben
bzw. Beladetir schliel}en und - —
nach innen driicken / ziehen bis - (¢

der Verriegelungshaken (3)

eingerastet ist.
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6.2.3 Schranke mit Ladeklappe

Dieser Zugang darf nur geo6ffnet werden, wenn sich die Biihne an
der Etage vor einer Etagensicherungstur befindet.

Offnen

» Schranke (4) zur Bihne driicken
/ ziehen und nach oben
schwenken.

Die Ladeklappe 6ffnet automatisch

und drickt das Bordblech der

Etageneinrichtung nach unten.

SchlieRen

» Schranke (2) vorsichtig
absenken bis sie in der
Verriegelung (5) einrastet.

Die Ladeklappe schlief3t sich

automatisch.

6.2.4 Etagentir

Offnen | 6

» Den Hebel (6) in Pfeilrichtung
dricken und Schiebetur (7)
aufschieben.

SchlieRen
» Schiebetlr (7) zuschieben, bis der Hebel (6) nach unten einrastet.
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6.3 Bedienung als Baumaterialaufzug

Beladetir / Rampe, Schranke mit Entladeklappe und Montagesteg

mussen geschlossen und eingerastet sein. Der Montageschutz muss

oben eingehangt sein.

» Hauptschalter am Schaltkasten der Bodenstation einschalten
(Stellung I (ON).

» SchlUssel im Schllsselschalter an der Buhnensteuerung nach links
(Stellung 0) drehen und Schltssel abziehen.

» Schiebeblech (5) (Abdeckung der
Buhnensteuerung) nach unten schieben.

» Mit dem Schloss (6) das Schiebeblech
sichern.

7 = NOT-AUS-Taste (Blihnensteuerung)

Die Bodensteuerung und die Elektromodule der
Etagensicherungstiiren sind aktiv.

Die Maschine ist jetzt als reiner Baumaterialaufzug zu verwenden.

Die Geschwindigkeit der Buhne betragt ca. 24m/min (12m/min im
unteren Sicherheitsbereich).

Totmannsteuerung

¢ Wahlschalter (2) auf Stellung I

» Die Buhne fahrt nur, solange die Tasten
AUF (3) oder AB (4) gedruckt werden.

Die Buhne tiberfahrt die Etagen- 1
Endschalteranfahrbiigel und stoppt durch den
AUF-Endschalter.
2
_ 3
1 =NOT-AUS-Taste
4
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6.4

Bedienung als Transportbiihne
Die Bedienung der Transportbihne ist nur von der Bahne aus in

Totmannsteuerung maoglich. Die Blhne fahrt nur, solange der
Bedienknopf gedruckt wird.

Nur an den installierten Etagensicherungsturen darf die Buhne an
Haltestellen GUber 2 m Héhe betreten und verlassen werden.

Rampe, Schranke mit Entladeklappe und Montagesteg miissen

geschlossen und eingerastet sein. Der Montageschutz muss oben

eingehangt sein.

» Hauptschalter (am Schaltkasten der Bodenstation) auf
Stellung ,I“ (ON) drehen.

» Schloss zur Sicherung der Abdeckhaube entfernen.

» Schiebeblech (5) Gber der
BUhnensteuerung nach oben schieben und
mit Schloss (6) sichern.

» Schlussel in den Schlusselschalter (10)
stecken und nach rechts drehen
(Stellung 1) um die Bihnensteuerung zu
aktivieren.

Nur die Bilhnensteuerung ist aktiv.

Die Maschine ist jetzt als Transportbuhne oder zur Montage zu
verwenden.

Geschwindigkeit der Transportbuhne betragt ca. 12m/min.
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Auffahrt
> Zur Aufwartsfahrt der Bihne die ———
Taste AUF (3) dricken und '?“é"ﬂh'lum.ug

gedruckt halten.

Stoppen der Biihne in der
Aufwartsfahrt:

» Taste AUF (3) loslassen.
BlUhne erreicht den oberen
Endschalteranfahrbtigel und stoppt
automatisch (der AUF- Endschalter
schaltet ab).

§ +==n

=
. o &
LT e e

7 = NOT-AUS-Taste

Soll die Blihne zum Be- und Entladen an einem Ubertritt

(Etageneinrichtung) verlassen werden, muss die Buhne so gestoppt

werden, dass sie auf gleichem Niveau mit der Etagensicherungstur

steht.

> Ist ein Etagenbuigel gesetzt (siehe Kapitel 5.5.1), muss die Buhne
mit der ETAGEN-HALT- Taste (9), die zusatzlich zur AUF-Taste vor
dem Erreichen der Etagensicherungstur gedruckt wird, gestoppt
werden.

» Zuerst die Richtungs-Taste (3) loslassen und dann die ETAGEN-
HALT-Taste (9) (oder beide gleichzeitig).

Etagen- Endschalteranfahrbiigel immer von unten anfahren.

Abfahrt

» Zur Abwartsfahrt der Buhne die Taste AB (4) dricken und gedruckt
halten.

Stoppen der Biihne in der Abwartsfahrt:
» Taste AB (4) loslassen.

Die Biihne fahrt nach unten und bleibt automatisch ca. 2 m tGiber dem
Boden stehen.

& Der Biihnenfuhrer darf die Fahrt erst fortsetzen, nachdem er sich
vergewissert hat, dass die Fahrbahn nach unten frei ist.

» Die Ab-Taste (4) wieder driicken und halten, dann wird ein Warnton
ausgesendet. Nach ca. 3 Sekunden fahrt die Buhne los und stoppt
am AB-Endschalter.
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6.5

6.6

Stillsetzen im Notfall

In Situationen, die eine Gefahr flir das Bedienpersonal oder der
Transportbihne bedeuten, kann die Bihne durch Drticken einer NOT-
AUS-Taste stillgesetzt werden.

Eine NOT-AUS-Taste befindet sich an der
- Buhnensteuerung,

- Bodensteuerung

- Fangprobensteuerung.

NOT-AUS-Schlagtaster sind mit
einem Rastmechanismus
ausgestattet und bleiben betitigt,
bis sie manuell wieder entriegelt
werden (roten Knopf nach rechts
drehen und zuriickziehen).

An den Elektromodulen der Etagensicherungstiiren befindet sich
eine Halt- Taste, mit der die Fahrt von jeder Etage aus gestoppt
werden kann. Diese Halt- Taste rastet nicht ein, sodass eine
Weiterfahrt nach dem Halt- Befehl sofort moglich ist.

Arbeitsunterbrechung — Arbeitsende
» BuUhne nach unten fahren, bis Sie am AB-Endschalter stoppt.

Bei Frostgefahr Buhne etwas hochfahren, so dass der Ab-
Endschalter frei ist.

» Buhne entladen.
» Schlussel am Schlusselschalter der Buhnensteuerung abziehen.

» Schiebeblech an der Buhnensteuerung nach unten klappen und mit
Schloss sichern.

» Hauptschalter ausschalten (Stellung ,,0“
[OFF]) und mit Vorhangeschloss sichern.

» Netzstecker ausstecken.
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7 Demontage (Abbau)

A Der Zahnstangenaufzug muss nach der Montage- und
Betriebsanleitung unter Leitung einer vom Unternehmer
bestimmten, befahigten Person abgebaut werden!

Montagepersonal siehe Kapitel 1.7.1

Fiir den Abbau gelten die gleichen Regeln und

Sicherheitshinweise wie in Kapitel 5 beschrieben.

Der Abbau erfolgt im Allgemeinen in umgekehrter Reihenfolge wie der
Aufbau, zusatzlich ist zu beachten:

Etagensicherungsturen zuerst demontieren.

Vor dem Entfernen der Masthalterungen kontrollieren, ob alle
Mastverbindungsschrauben fest sind.

Die Buhne ist so zu stoppen, dass sich der Maststol3 des
abzunehmenden Mastteiles Uber der Schlittenoberkante befindet.
Mastverankerungen erst dann I6sen, wenn sich oberhalb der
Verankerung keine Mastteile mehr befinden.

Zwischendurch immer Biihne entladen (Bei Uberlast lasst sich die
BlUhne nicht fahren).
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8.2.3

8.24

Prufungen nach der Montage / taglich vor Betriebsbeginn

Zur Gewahrleistung der Sicherheit beim Umgang mit der Maschine ist
der Warter / die vom Betreiber bestimmte Person verpflichtet eine
tagliche Kontrolle bestimmter Maschinenbereiche / -teile durchzufuhren.

Erkannte Mangel sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden und zu
beseitigen. Die Beseitigung von Mangeln hat ausschlieBlich durch eine
Fachkraft fUr Wartung- und Instandsetzung zu erfolgen.

Sichtkontrollen sind immer vor den Funktionskontrollen durchzufiihren.
Bis zur Beseitigung der Mangel ist der Betrieb untersagt.

Nachfolgende Punkte sind téaglich zu kontrollieren

- Sicherheitskontrolle vor Arbeitsbeginn — siehe Kapitel 6.1.3

- Naherungsschalter (an dem Zahnradschutz des Antriebes) von Fett
und Spanen reinigen.

- Kabeltopf ausrdumen (im Winter Schnee- und Eisfrei halten).

- Arbeitsbereich um den GEDA 500 Z/ZP frei und sauber halten.

Prufungen nach jedem Aufbau — siehe Kapitel 5.6

Wiederkehrende Priifungen

GEDA empfiehlt eine wiederkehrende Priifung jahrlich
durchzufiihren. Bei erhohter Beanspruchung
(z.B. Mehrschichtbetrieb) ist in kiirzeren Abstanden zu priifen.
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8.2.5 Extreme Wetterkonstellationen

Kondition(en)

Gefdhrdung / MaBnahme

Temperatur

HINWEIS: Aufziige mit Kéltepaket schalten bei < -20° C die Aufwartsfahrt ab.
Es ist nur noch die Fahrt nach unten mdglich.

HINWEIS: Sofern mit Frost zu rechnen ist, sollten alle Endschalter und
beweglichen Teile mit fiir den zu erwartenden Temperaturbereich geeignetem
Gleitmittel behandelt werden um ein Festfrieren in der betatigten Position zu
verhindern. Dies ist besonders wichtig bei den unteren Endschaltern um z.B.
bei Arbeitsende ein Festfrieren Gber Nacht zu verhindern.

tiefer - 40 °C

Sonderpriifung nach Temperaturen -40° C
HINWEIS: Ist unklar, ob die Temperatur tiefer als — 40 °C lag, so ist zur
erneuten Inbetriebnahme so zu verfahren, als ob die Temperatur erreicht
wurde. Vor der Durchfiihrung der Sonderprifung mussen die Temperaturen
mindestens 3 Stunden uber -20 °C liegen.

» Aufzug von Eis und Schnee befreien.

» Hauptschalter einschalten (griine Leuchte leuchtet).

» Alle NOT-AUS Taster driicken und anschliel’end wieder entriegeln.

» Alle Turen / Zugange / Stege / Klappen prifen.

» Alle Endschalter auf Gangigkeit prifen.

GEFAHR: Sind Risse, lose Teile / lose Verschraubungen erkennbar, ist
umgehend der Vorgesetzte zu verstandigen. Weiteres Vorgehen mit diesem
abklaren. Bei der Probefahrt nicht Uber die Risse, lose Teile / lose
Verschraubungen hinaus fahren. Zur Bodenstation fahren.
Sicherheitstechnische Uberpriifung des Aufzugs durch eine befahigte Person.
Die sicherheitstechnische Uberpriifung nach erkennbaren Rissen / losen Teilen
/ losen Verschraubungen muss auch die Uberpriifung des Fundamentes und
der Wandverankerungen beinhalten. Bis zur erfolgreichen Wiederherstellung
des sicheren Zustandes ist der Betrieb verboten.
> Bodenstation / Etagen auf offensichtliche Beschadigungen wie lose,
verformte oder abgefallene Teile, Risse an Bauteilen und
SchweilRnahten kontrollieren.
> Probefahrt mit unbeladener Biihne bis zum Auf-Endschalter:
Verschraubungen Mast / Leiterteile / Verankerungen auf festen Sitz
und Risse an Bauteilen und Schweil3nédhten prifen.
> Uberlastschutz - sofern vorhanden - priifen (siehe dort).
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Kondition(en) | Gefadhrdung / MaBRnahme
Eis / Schnee e  Verletzen von mitfahrenden Personen, Personen an der Bodenstation / den
Etagen, durch Schneebruch oder Eiszapfen.
e  Sturz auf Schnee oder Eis.

» Eis / Schnee aus Biihne, vom Dach der Biihne, von allen Zutrittsstellen /
vom den Mast-Verankerungen den Zahnstangen / den Kabeln / Kabeltopf
entfernen. Hierzu keine salzhaltigen Mittel verwenden.

» Sicherstellen, dass keine Dachlawinen / Eiszapfen vom Gebaude auf / in
die Blihne oder die Zutrittsstellen fallen kénnen. Gefahrdungen vor der
Inbetriebnahme entfernen. Helm tragen.

» Keine Benutzung von offenen Biihnen bei Gefahr von Dachlawinen /
Eiszapfen.

» Sicherstellen, dass alle Turen, Luken usw. funktionsfahig sind.

> Bei Arbeitsende Biihne 20 cm hochfahren, um das Festfrieren der
Endschalter zu verhindern.

» Bei groflen Schneemengen / -héhen: Auffahren auf Schneedecke
verhindern. Aufzug kénnte beschadigt werden:

Ggwitterl e  Verletzung von Personen durch Blitz oder Hagel
Al gl e Beschadigung des Aufzuges durch starke Windbden / Blitzschlag.

» Kein Transport von Personen.

» Bihne in Bodennahe bringen.

Uberflutung | ¢ Beschadigung des Aufzuges durch Auffahren auf tiberflutete Grube. Verlust
der Stabilitat des Fundamentes durch Uberflutung.

» Strom abstellen.

» Grube leer pumpen.

» Fundament / Puffer prifen.

» Umwehrung priifen.

Sandsturm e Atembeschwerden / Erstickungsgefahr bei langerfristiger Exposition, z.B. bei

Defekt des Aufzuges. Staubschutzmaske mitflhren.

e Beschadigung des Aufzuges durch Verstopfen von Filtermatten der

Schaltschranke.

> Filtermatten reinigen.

Nebel e Verletzung von Personen durch in den Fahrweg ragende Teile. Transport
von Teilen mit Kran Gber den Fahrweg des Aufzuges.

» Durch organisatorische Malinahmen sicherstellen, dass keine Teile in
den Fahrweg ragen / dass kein Transport von Teilen tUber den Fahrweg
des Aufzuges erfolgt.
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8.3 Nachfull- und Konftrolltédtigkeiten

8.3.1 Schmierung der Zahnstange / Antriebsritzel

Zur Erstschmierung oder bei extremen Bedingungen muss die
Zahnstange manuell geschmiert werden.

Schmiermittel-Empfehlung:
- GEDA-Spezialspray - Artikel-Nr. 02524
- Fettkartusche - Artikel-Nr. 13893 fur Fettpresse

Automatische Schmiereinrichtung

Die Fettmenge im Behalter reicht im Normalbetrieb ca.
120 Betriebsstunden.

Bevor der Fettbehalter leer ist muss nachgefillt werden.
Fullmenge: 1,21

Vorsicht

Kein Fett mit Festschmierstoffen verwenden. Schmiereinrichtung kann
beschadigt werden.

Schmiermittel-Empfehlung:
Mehrzweckfett / Kartusche fur Fettpresse GEDA- Art.-Nr. 16744.

» Handhebelfettpresse am Befullnippel (1)
(an der Unterseite des Fettbehalters)
ansetzen und Fett in den Behalter pumpen.

> Behalter bis zur Markierung ,MAX* flllen.

Schnellbefiullung mit Beflllpresse

» Zum Aufflllen die Staubkappe A
vom Flllanschluss (2)
abschrauben und den Stutzen TPICO
der Beflllpresse (3) bis zum '
Anschlag in den Fiillanschluss 3
(2) einfUhren.

» Fett einpressen, bis die
Markierung ,MAX" erreicht ist.

< v
N

&= Mit der ,, Test- Taste*“ (25050 im Schaltkasten der Biihne) kann die
Funktion der Schmiereinrichtung kontrolliert werden.
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9.1 Diagnosesystem (Option)

Das Diagnosesystem dient zur schnellen und leichten Identifizierung
von Schaltzustidnden der Endschalter und NOT-AUS-Tasten.

Nach Eingabe des Fahrbefehls darf
nur noch die grune Diode leuchten.
Sollte dies nicht der Fall sein, muss
die entsprechende Funktion bzw.
der entsprechende Endschalter
Uberpruft werden.

Schaltzustande der LED

- grine LED = standardmaflig AN

- gelbe LED = standardmafig
AUS

® o
[ J
()
®
®
()
®
()
®
®
®
®

00000000000

Fehlersuche iiber Diagnosesystem

LED-Nr. Bedeutung der LED

1 Diagnosesystem OK/ READY

2 Leuchtet, wenn der NOT-AUS-Taste der Biihnensteuerung betatigt ist.

3 -

4 Leuchtet, wenn der Endschalter der Fangvorrichtung betatigt ist.

5 Leuchtet, wenn der NOT-Endschalter OBEN bzw. UNTEN betatigt ist.

6 Leuchtet, wenn der Buhnenzugang zum Gebaude hin (Schranke mit
Ladeklappe) nicht verriegelt ist.

7 Leuchtet, wenn zu starker Zug auf den Schleppkabelhalter wirkt.
(Kabelschutz)

8 Leuchtet, wenn der Bihnenzugang Bodenstation (Rampe/Fligeltir)
nicht verriegelt ist.

9 Leuchtet, wenn der zweite (frontseitige) Bihnenzugang Bodenstation
(Rampe/Fligeltiir) nicht verriegelt ist.

10 Leuchtet, wenn der Endschalter des Montageschutzes betatigt ist.

1 Leuchtet, wenn der Endschalter des Montagesteges betatigt ist.

12 -

13 Leuchtet, wenn der Endschalter des Auffahrgitters betatigt ist.

14 -

15 Leuchtet, wenn der AUF-Endschalter betatigt ist.

16 Leuchtet, wenn der AB-Endschalter betatigt ist.

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -
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9.2

Storungstabelle

Nachfolgende finden Sie mogliche Stérungen sowie die entsprechende
Abhilfe.

Stérung Ursache Abhilfe

Grine Netzstecker ausgesteckt Netzstecker einstecken

Kontrgllleuchte aus

—5 &

KONTROLLEUCHTE | CONTROL L (6T
k[

controlel jchl|Le

Hauptschalter aus
Leuchtmittel defekt
Phasenausfall

Phasenfolge falsch

Schleppkabel eingesteckt

Sicherungen im Schaltkasten
Bodenstation in Ordnung

Hauptschalter einschalten
Leuchtmittel wechseln
Phasen messen

Korrektur der Phasenfolge
am Phasenwender

Schleppkabel einstecken

Kontrolle / Korrektur

Grine
Kontrollleuchte
leuchtet Biihne

NOT AUS-Taste (an einer
Steuerstelle) gedrickt

NOT AUS-Taste entriegeln

fahrt nicht Beladetir / Rampe gedffnet Beladetiir / Rampe schliel3en
Schranke mit Ladeklappe Schranke mit Ladeklappe
geoffnet schlief3en
Montageschutzblech gedffnet | Montageschutzblech oben
einhangen
Montagesteg gedffnet Montagesteg schlieRen und
Sicherungshaken zweimal
einrasten
NOT END-Endschalter Siehe Bihne zu hoch / zu tief
angefahren gefahren
Schranke Bodenumwehrung | Schranke Bodenumwehrung
geodffnet (Option) schlieRen
Fangvorrichtung eingegriffen | Fangvorrichtung lésen (siehe
Kapitel 8.5.4)
Schlusselschalter an Steuerung mit
Bihnensteuerung auf falsche | Schlisselschalter aktivieren
Betriebsart geschaltet
Buhne fahrt nur Ist der AB- Endschalter AB- Endschalter
aufwarts funktionstichtig prufen/austauschen
Buhne fahrt nur Ist der AUF- Endschalter AUF- Endschalter
abwarts funktionstiichtig prufen/austauschen

Abstand Naherungsschalter
zur Uberwachung der
Zahnstange zu grof3

Abstand zur Zahnstange
einstellen (3-7 mm)
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9.2.1

9.2.2

Storung Ursache Abhilfe

Rote Uberlastschutz hat ausgeldst | Last reduzieren
Kontrollleuchte

leuchtet

Motor bringt keine
volle Leistung

Spannungsabfall von mehr
als 10%

Zuleitung bzw.
Verlangerungskabel mit
héherem Querschnitt wahlen

Bihne zu hoch
gefahren
(siehe Kapitel 9.2.2)

AUF-Endschalter defekt

Stdrung der elektrischen
Anlage

AUF-Endschalter priifen /
tauschen

Anlage prifen

Bihne zu tief
gefahren
(siehe Kapitel 9.2.3)

AB-Endschalter defekt

Storung der elektrischen
Anlage

Luftspalt der Bremse zu grof3
ist

AB-Endschalter prifen /
tauschen

Anlage prifen

Luftspalt einstellen

Buhnen-Zugangstur
Bodenstation 6ffnet
nicht.

Blhne steht nicht vom AB-
Endschalter gestoppt an der
Bodenstation

Verriegelung der Tur defekt

Spannung fehlt

Bihne zum AB-Endschalter
fahren

Tar NOT-Entriegeln. Defekte
Verriegelung tauschen

Stromversorgung herstellen

Motor bringt nicht die volle Leistung

- Spannungsabfall von mehr als 10% der Nennspannung.

- Zuleitung mit hdherem Leitungsquerschnitt wahlen.

- Bei Uberlastung schaltet der eingebaute Thermoschalter den
Steuerstrom ab. Nach einer gewissen Abkuhlzeit kann wieder
weitergearbeitet werden (evtl. Beladung verringern).

Mehrmaliges Uberhitzen/Uberladen ist zu unterlassen. - Sonst
verkirzt sich die Motor-/Bremsen-Lebensdauer.

Blihne zu hoch gefahren

Der Not-Endschalter der Biihne kann den oberen NOT-
Endschalterblgel erreichen, wenn
- der Auf- Endschalter defekt ist,
- eine Stoérung der elektrischen Anlage vorliegt.

MaRBnahme:

e Motorbremse am Bremslifthebel liften (siehe Kapitel 9.3)
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9.2.3 Bihne zu tief gefahren

Ursache

Der Not-Endschalter der Bihne kann den unteren NOT-
Endschalteranfahrbligel erreichen, wenn

- Luftspalt der Bremse zu grol} ist,

- der AB-Endschalter defekt ist,

- eine Storung der elektrischen Anlage vorliegt,

- die Buhne uberladen ist,

- die Buhne mit der Handluftung abgesenkt wurde.

MaBRnahmen:

» Fangprobensteuerung einstecken (siehe
Kapitel 8.5.1) £ J

> Aulerhalb der Buhne die Taste AUF (1)
dricken-
Jetzt fahrt die Buhne aus der END-Position
heraus. 1

nur firetangprobe

L
for drop fest only

pour fest de paorachute

W Unbedingt AUF-Taste (1) driicken, da durch diese Steuerung der
Not-Endschalter tiberbriickt wird. Bei irrtiimlicher Betatigung der
Dreh-Taste wird die Motorbremse geldst und der Motor kann unten
hart am FuBteil aufsetzen (Beschadigungsgefahr).

% Tritt dieser Effekt wiederholt auf, obwohl die Biihne nicht
uberladen ist, Bremse durch eine befahigte Person kontrollieren
bzw. nachstellen lassen.
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9.24 Uberlastwarneinrichtung hat ausgelost

Die Buhne ist mit einer Uberlastwarneinrichtung ausgerustet, die bei
Uberladung der Blihne ein Losfahren verhindert. Bei Uberladener
BUhne leuchtet am Schaltkasten der Buhne eine rote Kontrollleuchte

(1).

» Last in der Buhne reduzieren, bis die rote
Kontrollleuchte (1) erlischt. - Erst dann ist
eine Fahrt moglich.
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9.3

Bergung der Buihne

Eine Bergung kann notwendig werden z. B.
¢ bei fehlender Netzspannung.

e bei Stérungen der elektrischen Anlage.

e durch den Ausfall des Antriebes.

e durch Auslésen der Fangvorrichtung.

WARNUNG

Sollte sich der Warter/Bihnenflihrer bei der Organisation und
Durchfihrung der Bergungsarbeiten nicht sicher und qualifiziert
fihlen, so sind zusétzlich geeignete Stellen. (Feuerwehr, Technischen
Hilfsdienst, Werkschutz) zu verstandigen.

9.3.1

Grundsatzliches Verhalten bei der Bergung / Stérung

Bleiben Sie ruhig und handeln Sie nicht Ubereilt.

Verschaffen Sie sich einen Uberblick.

Halten Sie unbefugte Personen fern.

Nehmen Sie mit evtl. eingeschlossenen Personen Kontakt auf.

Versuchen Sie in Erfahrung zu bringen, was zum Stérung / Defekt

der Anlage fluhrte z.B.

- Ausfall der Stromversorgung

- Ausloésen der Fangvorrichtung

¢ Informieren Sie evtl. eingeschlossene Personen Uber das weitere
Vorgehen.

¢ Informieren Sie Vorgesetzte Uber die Storung.

¢ Informieren Sie evtl. Rettungskrafte.

Die Reihenfolge der MaBnahmen kann / muss in Abhangigkeit von
der konkreten Situation evtl. durch den Warter / dem
Rettungspersonal variiert werden
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