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GEDA® 1500 Z / ZP

EG-Konformitatserklarung

Der Hersteller

GEDA -Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60
DE-86663 Asbach-Baumenheim

erklart hiermit die Ubereinstimmung der Maschine

Bezeichnung: Bauaufzug / Transportbiihne
(flr temporare, nicht éffentliche Benutzung durch
autorisierte Personen)

Typ: GEDA® 1500 Z/ZP
Baujahr: siehe Typenschild der Maschine
Fabr.- Nr.: 17006

mit allen einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend genannten Richtlinien
zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung.

Angewandte
Richtlinien: Konformitatsbewertungs-
verfahren:
2006/42/EG Maschinenrichtlinie Anhang VIII
2006/95/EG  Niederspannungsrichtlinie Anhang IV
2004/108/EG EMV-Richtlinie Anhang |
2000/14/EG Gerauschemissionsrichtlinie Angang V
Angewandte (harmonisierte) Normen:
EN ISO 12100-1/-2 EN ISO 3744
EN 60204-1/32
EN 50081-1
EN 50082-2

EG-Baumusterpriifverfahren:

Baumusterpriifbescheinigung EG-MRL 034/2

Europiisch nofifizierte Priifstelle 0036 TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstrale 199
80686 Minchen

Bei nicht durch den Hersteller autorisierten Anderungen der oben genannten
Maschine, verliert diese EG-Konformitatserklarung ihre Gultigkeit.
Bevollmachtigter flir die Technische Dokumentation ist der Unterzeichner.

Asbach-Baumenheim 31.03.2011 Johann Sailer
(Geschaftsfiihrer)

ce BL 076 DE
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1.1

1.2

Leitfaden

Sie werden beim Lesen dieser Anleitung auf eine Reihe von Darstellungen
und Symbolen treffen, die die Navigation und das Verstehen der Anleitung
erleichtern sollen. Nachfolgend werden die unterschiedlichen
Bedeutungen erklart.

Textdarstellungen Bedeutung
Fettdruck Hervorhebung besonders wichtiger
Woérter / Passagen
e Aufzahlung 1 Kennzeichnet Aufzéhlungen
o Aufzahlung 2 Kennzeichnet Aufzahlungen
(Klammer) Positionsnummern
» Handlungsanweisung Handlungsanweisung an das Personal.
Erfolgen immer in chronologischer
Reihenfolge

Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wir in dieser Anleitung meist nur die
mannliche Form der Anrede verwendet. Selbstverstandlich sind immer
beide Geschlechter angesprochen.

Bilddarstellungen

Die verwendeten Darstellungen beziehen sich auf einen konkreten
Maschinentyp. Sie besitzen bei anderen Maschinentypen evtl. nur
schematischen Charakter. Die grundlegende Funktion und Bedienung
andert sich hierdurch nicht.

Warnhinweise

Tatigkeiten mit konkreten Gefahrdungen (fur Leib und Leben oder
maoglicher Beschadigung der Maschine) sind durch Warnhinweise
gekennzeichnet. Unbedingt die in den Warnhinweisen gemachten
Anweisungen beachten.

Warnstufe Folge Wahrscheinlichkeit
E Iﬂiﬂ!l!ﬁ Tod / schwere Verletzung | steht unmittelbar bevor
/\ | WARNUNG schwere Verletzung moglicherweise
/\ | VORSICHT leichte Verletzung moglicherweise
VORSICHT Sachschaden moglicherweise
Hinweis

steht an Stellen, wo Angaben Uber die wirtschaftliche Verwendung der
Maschine gemacht werden oder auf richtigen Arbeitsablauf hingewiesen
wird.

C€ BL 076 DE
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1.3 Ubersicht der Warnhinweise in der Anleitung

1.3.1 Stromschlag

A EEHIR
A Stromschlag
Teile auch nach Betatigung des NOT-AUS oder

Ausschalten der Maschine am Hauptschalter

L unter Spannung.
® Bei allen Arbeiten an elektrischen Teilen.

Netzversorgung vor dem Hauptschalter
unterbrechen.

1.3.2 Erdriicken durch Fahreinheit

N GEFAHR |

|—¥__ i |Lebensgefahr

| il [durch Erdricken.
Wahrend des Betriebes niemals unterhalb der
Fahreinheit (Buhne) / im Gefahrenbereich
aufhalten.

Bei Arbeiten im Gefahrenbereich Hauptschalter
aus und gegen Einschalten sichern.

1.3.3 Aufzug im Brandfall nicht benutzen

Lebensgefahr
Aufzug im Brandfall nicht benutzen.

1.3.4 Greifen in den Fahrweg wahrend des Betriebes

Lebensgefahr
g Quetschen, Abtrennen von GliedmaRen.
H Niemals wahrend des Betriebes in den Fahrweg

der Maschine greifen.
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1.3.5 Maschine gegen Einschalten sichern

Lebensgefahr
Durch Einschalten der Maschine bei Wartungs- /
Instandsetzungsarbeiten oder bei Defekt.
Hauptschalter mit Schloss gegen Einschalten
sichern.

1.3.6 Fallende Werkzeuge / Teile

>

Lebensgefahr
Fallende Werkzeuge / Teile.
Werkzeuge / Teile gegen Fallen sichern.
Dach der Buhne verwenden.

1.3.7 Sturz- und Stolpergefahr

/\ [WARNUNG

|I

Sturz- und Stolpergefahr

Beim Betreten / Verlassen der Buhne auf
Absatze und Gegenstande auf dem Boden
achten.

1.3.8 Schwebende Lasten

/\ |WARNUNG

Lebensgefahr

Angehobene Last.

Nicht unter schwebender Last aufhalten.
Nicht auf schwebender Last aufhalten.

Last nur an den Anschlagpunkten anheben.

Nur geeignete Hebezeuge verwenden.

1.3.9 Unbefugte Personen am Zutritt hindern

@

A\ |WARNUNG

Lebensgefahr
Zutritt nur vor berechtigte Personen.
Unbefugten Personen ist der Zutritt verboten.
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1.3.10

Schutzkleidung tragen

£\
/N

L_e

Nl GEFAHR

Lebensgefahr
Brand- und Explosionsgefahr durch Einsatz von
brennbaren Reinigungsmitteln.

Nur geeignete, nicht brennbare, Reinigungsmittel
einsetzen.

Keine Dampfstrahlgerate / Hochdruckreiniger
einsetzen. Elektrische Bauteile konnen beschadigt
werden.

Nicht mit nassen oder feuchten Handen an
Steckdosen, Kabel oder elektrische Bauteile
fassen.

Reinigungsarbeiten an stromflihrenden Bauteilen
durfen nur von Elektrofachpersonal ausgefuihrt
werden.

Personliche Schutzausristung tragen.

2

- N
©

4

e
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1.4 Abkiirzungen

Nachfolgende Abklrzungen kdnnen innerhalb der Anleitung
verwendet werden.

max. maximal Nm Newtonmeter
min. minimal km/h Kilometer pro Stunde
Min. Minuten mph Miles per hour
usw. und so weiter inkl. inklusive
evil. eventuell ggf. gegebenenfalls
z.B. zum Beispiel d.h. das heil3t
ml Milliliter bzgl. bezlglich
mm Millimeter r. F. relative Feuchte
°C Grad Celsius ca. circa
°F Grad Fahrenheit /] Durchmesser
ft. Feet ® Warenzeichen
ft/m Feet pro Minute © Copyright
m/min Meter pro Minute ™ Trademark
inch Zoll (Handelsname)
etc. et cetara % Prozent
Ibs. Pound %0 Promille
Ibf.-ft Pound per feet dB (A) Schalldruckpegel
Kg Kilogramm LWA Schallleistungspegel
L Liter > grélder als
Gal. Gallonen < kleiner als
Kip. Kilopound t plus minus

1.5 Impressum

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG

Copyright ©

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil darf in irgendeiner Form ohne
schriftiche Genehmigung des Herstellers reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Medien verarbeitet, vervielfaltigt oder
verbreitet werden. Bei den im Lieferumfang evtl. enthaltenen
Softwareprodukten / Anwenderdokumenten anderer Hersteller, sind das
Copyright und die Nutzungsbedingungen zu beachten.
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2.1

2.2

2.3

Identifikationsdaten

Maschine

Maschinentyp | GEDA 1500 Z / ZP

Baujahr Siehe Typenschild

Hersteller

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Stralde 60
86663 Asbach-Baumenheim

Tel.: +49 (0)9 06 / 98 09-0
Fax: +49 (0)9 06 / 98 09-50
E-Mail:  info@geda.de

Web: www.geda.de

GEDA Vertretungen

Niederlassung Bergkamen

Niederlassung Gera

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord-West
Marie-Curie-Stralte 11

59192 Bergkamen-Rinthe

Tel. +49(0)2389 9874-32

Fax. +49(0)2389 9874-33

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost

Ernst-M.-Jahr Stral’e 5

07552 Gera

Tel. +49(0)365 55280-0

Fax. +49(0)365 55280-29

Niederlassung USA

Niederlassung Russland

GEDA USA, LLC

1151 Butler Road

USA 77573 League City, Texas
Tel. +1(713) 621 7272

Fax. +1(713) 621 7279

Web: www.gedausa.com

GEDA RUS, LLC
Yaroslavskoe shosse 42
129337 Moskau
Russische Foderation
Tel. +7(495) 663 24 48
Fax. +7(495) 663 24 49
Web: www.geda-ru.com

Niederlassung Tiirkei

GEDA MAJOR

Tlccarbasi/Erenkdy
TR-34734 Istanbul/Turkiye
Tel.: +90 (216) 478 2108
Fax: +90 (216) 467 3564

Web: www.geda.com.tr

IS VE INSAAT MAKINALARI SAN. TIC. LTD. STI.
Semsettin Gunaltay Cad. No:224 A Blok K:2 D:5
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3 Technische Daten

3.1 Geschwindigkeiten

Hubgeschwindigkeit
Bauaufzug 24 m / min.
(AuBRensteuerung)

Transportbihne / Montage 12 m/ min.
(Buhnensteuerung)

Im unteren Sicherheitsbereich
(0-2m) 12 m/ min.

Fangvorrichtung
Ausldsegeschwindigkeit 40 m / min.

3.2 Antriebe

400 V

Leistung 2x3/6,1kW (6,0/12,2 KW)
Stromaufnahme 2x75/13,8A (15/27,6 A)
Anlaufstrom (max.) 95/ 60 A

3.3 Aufbauhohe

max. 100 m
3.4 Emissionen
Schallleistungspegel LWA: Lo

184
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3.5 MaRe und Gewicht

& Durch den Anbau von Zusatzausriistungen (wie z.B. Dach,

Montagesteg usw.) erhoht sich das Eigengewicht. Hierdurch wird

die Tragfihigkeit entsprechend reduziert.

3.5.1 Grundeinheit:

Gewicht (ohne Biihne)

Bluhne A
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug
Transportblihne

3.5.2

Montage
Abmale
Gewicht (mit Grundeinheit)
Anzahl Zugange

Buhne B
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug
Transportblhne

3.5.3

Montage
Abmale
Gewicht (mit Grundeinheit)
Anzahl Zugange

970 kg

2000 kg
2000 kg
(max. 7 Personen)

1000 kg
1,45x1,65x1,1/1,8 m
1370 kg
1 x Laden; 1x Entladen

1500 kg
1500 kg
(max. 7 Personen)

500 kg
1,45x3,35x1,1/1,8 m
1580 kg

1 x Laden; 1x Entladen

1900 kg + 1 {
1800 kg + 2 §
1700 kg + 3 §
1600 kg + 4 {
1500 kg + 5 §
1400 kg + 6 §
1300 kg + 7 §

1400 kg + 1 §
1300 kg + 2 §
1200 kg + 3 §
1100 kg + 4 §
1000 kg + 5 §
900 kg + 6 §
800 kg + 7 §

C€ BL 076 DE

Seite 15 von 114
Originalbetriebsanleitung



GEDA® 1500 Z / ZP

Blhne C
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug
Transportblhne

3.5.7

Montage
Abmale
Gewicht (mit Grundeinheit)
Anzahl Zugange

Bluhne D
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug
Transportbihne

3.5.8

Montage
Abmale
Gewicht (mit Grundeinheit)
Anzahl Zugange

Buhne E
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug
Transportbuhne

3.5.9

Montage
Abmalde
Gewicht (mit Grundeinheit)
Anzahl Zugange

2000 kg
2000 kg
(max. 7 Personen)

1000 kg
2,9%x1,65x1,1/1,8m
1560 kg

2 x Laden; 1x Entladen

2000 kg
2000 kg
(max. 7 Personen)

1000 kg
2,9x1,65x1,1/1,8 m
1560 kg

2 x Laden; 1x Entladen

2000 kg
2000 kg
(max. 7 Personen)

1000 kg
2,9x1,65x1,1/1,8m
1635 kg

2 x Laden; 2x Entladen

1900 kg + 1§
1800 kg +2
1700 kg + 3
1600 kg + 4
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7

1900 kg + 1 §
1800 kg + 2 §
1700 kg + 3 §
1600 kg + 4 §
1500 kg + 5 §
1400 kg + 6 §
1300 kg + 7 §

1900 kg + 1 §
1800 kg + 2 §
1700 kg + 3 §
1600 kg + 4 §
1500 kg + 5 §
1400 kg + 6 §
1300 kg + 7 §

C€ BL 076 DE
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3.5.13

3.5.14

3.5.15

3.6

Buhne |
Tragfahigkeit (max.)
Bauaufzug 2000 kg
Transportbiihne 2000 kg 1900 kg + 1 §
(max. 7 Personen) 1800 kg + 2§
1700 kg + 3 §
1600 kg + 4 §
1500 kg + 5
1400 kg + 6
1300 kg + 7
Montage 1000 kg
Abmalie 4,35x1,65x1,1/1,8 m
Gewicht (mit Grundeinheit) 1785 kg
Anzahl Zugange 2 x Laden; 1x Entladen
Mast
Lange 1,5m
Gewicht 44 kg
Anzugsmoment Schrauben 150 Nm
Erste Mastverankerung max. 6 m
Vertikaler Abstand Mastverankerungen max. 10 m
Vertikaler Abstand Schleppkabelfihrung max. 6 m
Uberkragende Mastlange max. 6 m (Buhne A, C-I)
Uberkragende Mastlange max. 2 m

(Biihne B, BS, BL, BLL)

Neigung Mast

Vertikale Neigung des Mastes max. 0,5 °. Neigung wahrend und nach der
Montage mit geeigneten Mitteln prifen.

Etagensicherungstiiren

Der Aufzug GEDA 1500 Z/ZP ist zusammen mit den GEDA
Etagensicherungsturen:

GEDA COMFORT Art.-Nr.: 01212
GEDA STANDARD Art.-Nr.: 01217
GEDA STANDARD Basic Art.-Nr.: 01268

baumustergepriift und erfiillt die Anforderungen an einen sicheren Ubertritt
zwischen Etage und Buhne. Baumustergeprufte GEDA Aufziige dirfen
nur mit den ebenfalls gepriften GEDA Etagentiren verwendet werden.
Montage der Etagensicherungen siehe die entsprechende Anleitung.
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3.7 Anzugsmomente
3.71 Mechanische Verschraubungen ohne Drehmomentkontrolle
Alle Angaben beziehen sich auf Schrauben der
Festigkeitsklasse 8.8
Anzugsmoment Anzugsmoment
M8 25 Nm M 16 | 210 Nm
M 10 49 Nm M 18 | 300 Nm
M 12 86 Nm M 20 | 425Nm
M 14 | 135Nm M 24 | 710 Nm
3.7.2 Mechanische Verschraubungen mit Drehmomentkontrolle
Mast — Elemente miteinander
150 Nm | Anzugsmoment
Mastrohre
50 Nm | Anzugsmoment
3.7.3 Elektrische Verschraubungen (Metallverschraubungen)
Anzugsmoment Anzugsmoment
M 4 1,2 Nm M12 | 15,5 Nm
M5 2 Nm M 16 30 Nm
M 6 3 Nm M 20 52 Nm
M 8 6 Nm M 24 80 Nm
M 10 10 Nm M30 | 150 Nm
3.8 Sicherheitsabstand zu stromfiihrenden Leitungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimalen Sicherheitsabstande jedes

Maschinenteiles zu stromfuhrenden, nicht isolierten Leitungen.

Landesspezifische Vorschriften sind zu beachten.

Spannung Minimaler Abstand
0-300V Kontakt vermeiden
> 300 V bis 50 kV 3,0m

> 50 kV bis 200 kV 45m

> 200 V bis 350 kV 6,0 m

> 350 V bis 500 kV 8,0m

> 500 V bis 750 kV 11,0 m

> 750 V bis 1000 kV | 14,0 m
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3.9 Technische Angaben zur Montage
3.91 Fundament
Das Fundament muss die vorhandenen Lasten sicher in den Baugrund
ubertragen.
Daher sind vor jeder Montagetatigkeit die nachfolgenden Punkte
sicherzustellen.
e Nachweis der Tragfahigkeit des Fundamentes
¢ Nachweis der Tragfahigkeit des Baugrundes
Da die Tragfahigkeit des Baugrundes oft nur schwer eingeschatzt werden
kann, sollte bei geringstem Zweifel, insbesondere bei hohen und
komplizierten Aufbauten ein Baugrundsachverstandiger eingeschaltet
werden.
Bei der Beurteilung des Baugrundes mussen folgende Punkte
bertcksichtigt werden:
e Zulassige maximale Bodenpressung
e Zu erwartende Setzungen
e Zu erwartende Grundwasserstande
e Zu erwartende Tau- bzw. Frostvorgange
e Zu erwartende Bauaktivitaten im unmittelbaren Umfeld des
Aufbauortes
Als lastverteilende Unterlagen kdnnen Stahlplatten und Beton verwendet
werden.
Das Fundament muss waagrecht sein. Die Angaben zur Bodenpressung
sind ohne Sicherheitsfaktoren.
3.9.2 Bodenpressung
Mastgewicht pro Meter 32 kg
(mit Verankerungen und Kabelfihrungen)
Gewicht Grundeinheit mit Buhne max. 1840 kg
Nutzlast max. 2000 kg
Grundflache ohne Unterlage 0,5 m?
(Summe beider Maste)
A“fb(""n‘]‘;‘éhe 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8 | 9 | 100
G%‘:‘ght 4352 | 4992 | 5632 | 6272 | 6912 | 7552 | 8192 | 8832 | 9472 | 10112
Tragfahigkeit
(kN/ m?) 85 98 111 | 123 | 136 | 148 | 160 173 186 198
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3.9.3 Europaische Windregionen

Der Betreiber ist fur die Anwendung der richtigen Windregion
verantwortlich. Ortliche Gegebenheiten wie:

o Berge, Meeresbuchten, Taler
« Hauserschluchten, Durchgange, Bebauungen usw.

kénnen Windturbulenzen erzeugen und die Notwendigkeit zur
Anwendung einer anderen Windregion ergeben.

Aufbauhohe Winddriicke nach Regionen (N/m?)
Meter
A/B C D E
0-10 544 741 968 1225
10-20 627 853 1114 1410
20 -50 757 1031 1347 1704
50 — 100 879 1196 1562 1977
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3.9.4 Aufbaugeometrie
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/]

7
D | Bulhnentiefe G | Tragféhigkeit wahrend der Ay, |Abstand zwischen den
Montage Wandbefestigungen
E | Biihnenbreite Abstand Mitte Rundrohr Mast zur | B, |Abstand Mitte Rundrohr Mast zur
Mitte Traversenrohr der Wand
Etagentir
F | Max. iberkragender I | Max. Abstand der Ci2 | Schragstellung vom
Mast Kabelfihrungen Befestigungsrohr
AL [B[C, D £ F G H P Mindestabstand zwischen >0,1m
GACACH geschl. Montagesteg und
| 5,86m Befestigungsrohr
E 1979 1000 kg Q | Entladerampe zur mitte 0,57m
@ L3Iy asn | &0 2000 1Ib Traversenrohr der
6'4 ' 20 1,54m -
1476 570, 6" Etagentir
@ - T Max. Aufbauhdhe <100m
< b,0Um
@ m . 20" U | Hohe der 1. Masthalterung <6m
o T | s on V | Vertikaler Abstand der <10m
910" | 2,0m 2,37n Ubrigen Masthalterungen
1 4o 6o 500 kg 7 W | Breite je Biihnensegment 1,44m
@j 5,35m 1000 Ib 3,210m X Abstand des Not- >1,26m
17710" 10°8” Endschalterbiigels zum
Mastende
Y Abstand vom Etagenboden 0,25m
zum Etagenend-
schalterbigel
Z Anzugsmoment der 150Nm
Mastverbindungsschrauben
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3.9.5 Verankerungskrafte

Die Verankerungskrafte mussen sicher durch das Gebaude / Gerust
aufgenommen werden. Evtl. muss dies durch einen hierzu qualifizierten
Baufachmann geprift werden. Die Wahl der Befestigungselemente richtet
sich nach den Gegebenheiten (Dibel / Durchgangsschrauben). Die
Verankerungskrafte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Es
sind die Spitzenkrafte der dargestellten Aufbaugeometrie angegeben, die
noch keine Sicherheitsfaktoren enthalten. Wenn die dargestellte
Aufbaugeometrie geandert wird, sind die entsprechenden

Verankerungskrafte anzufragen.

Der Verankerungsabstand betragt fur alle Buhnen V = 10 m.

Aufbau vor der Wand

Bihne A (A, =1,2m; B, =1,6 m; C,=0,28 m)

A

Oberste Verankerung
Mastuberstand 6 m

ubrige Verankerungen
bzw. oberste Verankerung
ohne Mastiberstand)

Windregion Fx Fy Fy Fy
A/B 3,7 kN 6,4 kN 2,1 kN 3,9 kN
C 3,7 KN 6,4 kKN 2,2 KN 4,1 kKN
D 3,7 kN 6,4 kN 2,9 kN 5,4 kN
E 3,7 KN 6,4 kN 3,6 KN 6,9 kN

Buhne B (A, =1,2m; B, =1,75 m; C,=0,28 m)

@FE

Oberste Verankerung
Mastlberstand 2 m

ubrige Verankerungen
bzw. oberste Verankerung
ohne Mastuberstand)

Windregion Fx Fy Fx Fy
A/B 3,7 kN 6,4 kN 2,1 kN 3,9 kN
C 3,7 kN 6,4 kN 2,2 kN 4,1 kN
D 3,7 kN 6,4 kN 29 kN 5,4 kN
E 3,7 kN 6,4 kN 3,6 kKN 6,9 kN

Buhne BS (A, =1,2m; B, = 2,58 m; C,=0,28 m)

A

Oberste Verankerung
Mastiberstand 2 m

ubrige Verankerungen
bzw. oberste Verankerung
ohne Mastuberstand)

Windregion Fyx Fy Fx Fy
A/B 2,9 kN 9,0 kN 1,8 kN 4,9 kN
C 2,9kN 9,0 kN 2,2 kN 6,1 KN
D 29 kN 9,0 kN 2,9 kN 8,0 kN
E Auf Anfrage
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Buhne BL (A, =1,2m; B, = 2,58 m; C,=0,28 m)

il

Oberste Verankerung
Mastluberstand 2 m

ubrige Verankerungen
bzw. oberste Verankerung
ohne Mastluberstand)

Windregion

F

F

F

F

X y X y
A/B 2,9 kN 8,7 kN 1,8 kN 4,9 kN
C 29 kN 9,0 kN 2,2 kN 6,1 kN
D 2,9 kN 9,0 kN 2,9 kN 8,0 kN
E Auf Anfrage

,6 m; B, = 3,4 m; C,=0,28 m)

Buhne BLL (A, = 1

Oberste Verankerung
Mastiberstand 2 m

ubrige Verankerungen
bzw. oberste Verankerung
ohne Mastuberstand)

Fx Fy, Fx Fy
A/B 2,9 kN 8,7 kN 2,0 kN 4,5 kN
C 2,9 kN 9,0 kN 2,4 kN 6,1 kN
D 2,9 kN 9,0 kN 3,1kN 7,9 kN
E Auf Anfrage

Buhne C; D; E (A2=1,2m; Bo =1,6 m; C,=0,28 m)

!

:

_—

Oberste Verankerung
Mastiberstand 6 m

ubrige Verankerungen
bzw. oberste Verankerung
ohne MastlUberstand)

Windregion Fx Fy Fx Fy
A/B 2,9 kN 8,7 kN 2,0 kN 4,5 kN
C 2,9 kN 9,0 kN 2,4 kN 6,1 kN
D 3,3 kN 9,0 kN 3,1 kN 7,9 kN
E 4,2 kN 7,3 kN 3,7 kN 6,4 kN

Buhne F; G; H; 1 (A, =1,2m; B, =1,6 m; C,=0,28 m)

Oberste Verankerung ubrige Verankerungen
Cé ﬂ Mastuberstand 6 m bzw. oberste Verankerung
- ohne Mastlberstand)
Windregion Fx Fy Fyx Fy,
A/B 2,9 kN 8,7 kN 2,0 kN 4,5 kN
C 2,9 kKN 9,0 kN 2,4 kKN 6,1 KN
D 3,3 kN 9,0 kN 3,1 kN 7,9 kN
E 4,2 KN 7,3 kN 3,7 kN 6,4 kN
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Aufbau vor dem Geriist

Verankerungsabstande fiir alle Biihnen

(A2=1,6m; B2=2,4m,; C2=0,43 m)

Buhne A
Oberste Verankerung Ubrige Verankerungen
CE E Mastuberstand 6 m bzw. oberste Verankerung
ohne Mastiberstand)
Windregion Fx Fy Fx Fy
A/B 1,9 kKN 4,9 kN 1,9 kN 3,8 kN
C 2,5 kN 5,2 kN 2,5 kN 5,2 kN
D 3,3 kN 6,7 kN 3,3 kN 6,7 kN
E 4,2 KN 8,5 kN 4,2 kKN 8,5 kN
Buhne B
Oberste Verankerung ubrige Verankerungen
i Mastiberstand 2 m bzw. oberste Verankerung
CF ohne Mastluberstand)
Windregion Fx Fy Fy Fy
A/B 1,9 kN 5,9 kN 1,9 kN 4,2 kN
C 2,5kN 5,9 kN 2,5kN 5,3 kN
D 3,3 kN 6,7 kN 3,3 kN 6,7 kN
E 4,2 KN 8,5 kN 4,2 kKN 8,5 kN

Bihne C; D; E; F; G; H; |

Oberste Verankerung
Mastlberstand 6 m

Ubrige Verankerungen
bzw. oberste Verankerung
ohne Mastuberstand)

Windregion Fy Fy Fyx Fy
A/B 1,9 kN 59 kN 1,9 kN 4,2 kN
C 2,5kN 5,9 kN 2,5 kN 5,3 kN
D 3,3 kN 6,7 kKN 3,3 kN 6,7 KN
E 4,2 kN 8,5 kN 4,2 KN 8,5 kN
Buhne BS; BL; BLL
Auf Anfrage
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3.9.6

Aussteifungsrohre

Bei bestimmten Aufbausituationen (sehr grol3e Abstande zu
Befestigungspunkten) kann es erforderlich sein, die Verankerungsrohre

gegen Knicken zu schitzen.

Knicklange | zulassige

Druckkraft
100 cm 52650 N
150 cm 38960 N
200 cm 26720 N
250 cm 18660 N
300 cm 13580 N
350 cm 10280 N
400 cm 8030 N
450 cm 6460 N
500 cm 5290 N
550 cm 4410 N
600 cm 3730 N
650 cm 3200 N
700 cm 2770 N
750 cm 2420 N
800 cm 2140 N
850 cm 1900 N

Uber die - in den Tabellen angegebenen
Krafte - sind die tatsachlichen Krafte im Rohr
zu errechnen.

Werden die angegebenen Krafte
uberschritten, sind zusatzliche Malinahmen
zu treffen.

Die Tabelle gilt fur glatte einteilige Stahlrohre ohne Stol3.
& 48,3 x 3,25 — St 37-2 DIN 2448 oder DIN 2458
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3.9.9

3.9.10

Prufungen
Folgende Priifungen wurden vor der Auslieferung durchgefiihrt:

e Dynamische Prifung der Fangvorrichtung mit 1,25 der maximalen
Tragfahigkeit durch Fangtest.

o Elektrische Prifungen nach EN 60204.
e Funktionsprufungen.

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn folgenden Betriebs- und
Umgebungsbedingungen eingehalten werden:

Temperaturbereich
minimal -20 °C
maximal +40 °C

Windgeschwindigkeiten

Betrieb / Wartung / Instandhaltung  maximal 72 km/h

Montage maximal 45 km/h

Keine Gewitter mit Gefahr von Blitzen. Die hhenabhangigen
Veranderungen der Windgeschwindigkeit sind zu beachten. Bei extremen
Wetterkonstellationen kann es auch innerhalb der angegebenen Betriebs-
und Umgebungsbedingungen notwendig werden, den Betrieb der
Maschine einzustellen / zu untersagen. Zum Beispiel durch das Auftreten
von Sand- / Schneesturmen. Der Betreiber muss hierzu entsprechende
Reglungen vorsehen.

Atmosphare

Die Zusammensetzung der Atmosphare am Ort der Verwendung muss fur
den Aufenthalt von Personen geeignet sein. Insbesondere ist eine
Reduzierung der Sauerstoffkonzentration durch Verdrangung oder
Verbrauch zu verhindern. Die gesetzlichen Grenzwerte fur
Schadstoffkonzentrationen / Aerosole und Staube an Arbeitsplatzen
durfen nicht Uberschritten werden.

Materialtransport

Beim Materialtransport darf es nicht zu einer Konzentration von
aggressiven / korrosiven Stoffen kommen. Ist dies nicht sicher
auszuschlief3en, so ist der Korrosionsschutz bzw. die Funktionsfahigkeit
der elektrischen Komponenten in regelmaRigen Abstanden zu
kontrollieren und ggf. zu erneuern.

Das Entstehen / die Ansammlung von (explosionsfahigen) Feinstauben
ist umgehend zu unterbinden / zu entfernen.

Aufstellhohe
Bis maximal 1000 m uber Meeresspiegel.
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4.1

4.2

4.3

Sicherheitsinformationen

Die Sicherheitsinformationen sind von allen Personen, die mit Arbeiten an
der Maschine betraut sind oder den genannten Personenkreis
beaufsichtigen oder anweisen, zu lesen und zu beachten. Eine
Nichtbeachtung der Sicherheitsinformationen entbindet GEDA von
jeglicher Haftung.

BestimmungsgeméBe Verwendung
Die in dieser Anleitung beschriebene Maschine dient ausschlie3lich zum
temporaren Einsatz auf Baustellen als:
e Bauaufzug:
Zum Materialtransport
e Transportbiihne:
Zum Material- und Personentransport in Verbindung mit einem
Buhnenfihrer
¢ Mastgefiihrte Kletterbiuhne:
Zum Ausflhrung von Bauarbeiten von der Blihne aus
e Geristmontageaufzug:
Zum Aufbau des Gerlstes und des Mastes von der Bihne aus.

Die in der Rubrik MalRe und Gewicht genannten Tragfahigkeiten
entsprechend der verwendeten Buhne sind zu einzuhalten.

Nicht bestimmungsgemale Verwendung, dass Nichtbeachten der
Anleitung, der Einsatz von ungenugend qualifizierten Personal und von
nicht freigegebenen Ersatzteilen schlief3t jegliche Haftung des Herstellers
aus.

Grenzen der Maschine
Die Verwendung der Maschine ist nur unter Einhaltung:
e der Technischen Daten / Merkmale.

e der max. zulassigen Tragfahigkeit und Personenzahl

e innerhalb der definierten Betriebs- und Umgebungsbedingungen
erlaubt.

Umbauten / Veranderungen

Eigenmachtige Umbauten / Veranderungen kénnen unvorhersehbaren
Einfluss auf die Sicherheit der Maschine haben. Daher sind eigenmachtige
Umbauten / Veranderungen verboten. Eigenmachtige Umbauten
schlie®en jegliche Haftung des Herstellers aus. Dies beinhaltet auch
Schweild-, Schleif- und Brennarbeiten an der Maschine, sowie die
Steuerprogramme.
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4.4

4.5

4.6

4.7

Verkettung mit anderen Maschinen

Eine steuerungstechnische oder funktionale Verkettung mit anderen
Maschinen ist verboten und entbindet GEDA von jeglicher Haftung.

Verbot bestimmter Tatigkeiten

Folgende Tatigkeiten durfen aufgrund maoglicher — flr den Betreiber —
nicht erkennbarer Fehlerquellen nur durch GEDA Mitarbeiter ausgefuhrt
werden:

e Reparatur der Fangbremse
e Anderungen der Steuerprogramme

Betrieb der Maschine
Der Betrieb ist nur erlaubt in Ubereinstimmung mit:
e den Angaben zur bestimmungsgemalien Verwendung.

e den Angaben zu den Grenzen der Maschine.
e den Angaben zu Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
e allen vom Betreiber einzuhaltenden Gesetzen / Vorschriften.

e allen weiteren Angaben in dieser Anleitung.

Es ist verboten, die Maschine in Betrieb zu nehmen oder zu bedienen,
ohne vorher die Anleitung gelesen zu haben. Die Anleitung ist zur
weiteren Verwendung an der Maschine aufzubewahren.

GEDA haftet nicht fir Schaden, die durch die Nichtbeachtung der
Anleitung entstehen.

Vorhersehbarer Missbrauch

Eine abweichende Verwendung der Maschine als unter den vorher
genannten Bedingungen und zum genannten Zweck ist strikt untersagt.

Insbesondere die Verwendung:
e ohne korrekt installierte Etagensicherungen.

e mit unerlaubt hohem Abstand zum Geb&ude / Gerust.
e ohne Kennzeichnung des Gefahrenbereiches.
¢ in einem explosionsgefahrdeten Bereich.

e als Kran, Fahrgeschaft, Plattform fir Bungeejumping, Beférderung
von Personen / Material an 6ffentlich zuganglichen Orten.

e als Transportblihne fur Personen ohne montiertes Dach, wenn die
Gefahr besteht, dass Gegenstande in die Blhne fallen.
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4.8

4.9

491

4.9.2

493

494

Gefahrlichkeit der Maschine

Die Maschine ist nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und
gefertigt. Sie wurde vor der Auslieferung einer Sicherheitstiberprifung und
-abnahme unterzogen.

Dennoch kénnen bei Fehlbedienung, bestimmungswidrigen Gebrauch,
Unachtsamkeit, mangelhafter Wartung oder Versagen von Bauteilen
Gefahren fur Personen oder Sachschaden entstehen.

Gefahrenquellen / Vorhandene Restgefahren

Wie bei allen komplexen Maschinen existieren auch bei GEDA-Maschinen
potenzielle Gefahrenquellen. Diese sind:

Bewegliche, rotierende, spitze und scharfkantige Teile
e Antriebe
e Ketten / Seile / Kabel

Energien
e Elektrizitat
e HeilRe Oberflachen

e Lageenergie (angehobene Bauteile / kippende / fallende Ladung /
fallende Werkzeuge)

Betriebsstoffe

e Ole
o Fette
Notfall

e Einschluss von Personen.
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4.10

4.11

4.12

4.13

Mitgeltende Dokumente

Zusatzlich zu dieser Anleitung sind die folgenden Dokumente durch die
entsprechende Zielgruppe zu beachten:

¢ Die Anleitungen der Etagensicherungstiren.
e ggdf. die Anleitungen der Elektromodulen Etagensicherungsturen.
e ggf. Kundendienstinformationen.

e Die Anleitungen der Zukaufteile-Lieferanten.
Diese Dokumente mussen vom Betreiber durch die jeweils gultigen,
nationalen Vorschriften des Verwendungslandes ergénzt werden. Bei
Verkauf oder Weitergabe der Maschine ist die Dokumentation ebenfalls
weiterzugeben.

Ausfuhrgenehmigung

Teile der Maschine / elektrischen Steuerung kdnnen je nach aktueller
Lage des Aulienwirtschaftsrechts ausfuhrgenehmigungspflichtig sein. Der
Kunde wird flr einen Export die Ausfuhrgenehmigung jeweils in eigener
Verantwortung erwirken und nur nach Mal3gabe dieser Genehmigung
verfahren.

Gewadhrleistung

Die Anleitung enthalt keine Gewahrleistungszusagen. Diese entnehmen
Sie den Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Voraussetzung fur die
Gewahrleistung ist die bestimmungsgemale Verwendung.

GEDA-Schulungen

Um ein Hochstmald an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit beim Betrieb der
Maschine zu ermoglichen, fuhrt GEDA detaillierte Schulungen durch.

Bei der Lieferung der Maschine erhalten der Betreiber und dessen
Personal ausfuhrliche Einweisungen in Funktion, Betrieb, Instandhaltung,
Wartung und Stérungsbehebung. Dem Betreiber wird empfohlen, diese
Schulungen wahrzunehmen. Fur Informationen Uber Schulungen den
Kundendienst der GEDA GmbH kontaktieren.
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5 Verpflichtungen des Betreibers

5.1 Unterweisungs- / Qualifizierungspflicht

Der Betreiber legt die Zustandigkeiten des Personals fiir Bedienung /
Montage / Instandhaltung klar fest. Der Betreiber ist verpflichtet, alle zur
Benutzung berechtigten Personen, vor dem erstmaligen Einsatz
entsprechend des jeweiligen Tatigkeits- und Verantwortungsbereiches
anhand praktischer Ubungen in die korrekte Handhabung der Maschine zu
unterweisen.

Die Unterweisung beinhaltet mindestens:

e Umfang und Grenzen des Tatigkeits- und Verantwortungsbereiches
des jeweiligen Personenkreises.

e Sicherheitsgerechtes Verhalten.

¢ Vermeidung von Gefahren beim Betrieb.

e Verhalten im Notfall.

e Anwendung des Notfall- / Evakuierungsplan.

e Korrekte Bedienung der Maschine.

e Bedeutung der Warnhinweise, Hinweisschilder und Piktogramme.
e Verwendung und Kontrolle der Persdnlichen Schutzausrustung.

e Umgang mit Betriebsstoffen und Reinigungsmedien.

AnschlieRend muss der Betreiber kontrollieren, dass die Personen in der
Lage sind die Maschine eigenstandig und auf korrekte Weise zu bedienen.

Diese Unterweisungen sind zu dokumentieren und in regelmafigen
Abstanden zu wiederholen.

Neues Personal darf die Maschine nur unter Aufsicht und Anleitung
erfahrenen Personals bedienen.

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind ausschlie3lich durch hierfur
qualifiziertes Personal durchzufihren. Der Einsatz von nicht qualifiziertem
Personal ist verboten und entbindet GEDA von jeglicher Haftung.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zuganglichkeit von notwendigen Informationen

Der Betreiber muss allen Personen, die mit der Bedienung, Wartung und
Instandhaltung beauftragt sind, die fur die jeweilige Tatigkeit notwendige
Anleitung zuganglich machen.

Er hat sicherzustellen, dass die betreffenden Personen die notwendigen
Anleitungen gelesen und verstanden haben.

Das Gleiche gilt fur alle relevanten Sicherheitsdatenblatter, betrieblichen
Anweisungen, Unfallverhitungsvorschriften, Anweisungen von
Zukaufteile- und Betriebsmittelieferanten.

In Abhangigkeit von der betrieblichen Organisation sind die Anleitungen
evtl. weiteren Personen / Abteilungen zuganglich zu machen.

Uberpriifung des ordnungsgeméBen Zustandes und der
Verwendung

Der Betreiber muss durch geeignet Mallnahmen in regelmaRigen
Intervallen prifen, dass die Maschine bestimmungsgemal verwendet

wird, keine Umbauten oder Manipulationen an der Maschine
vorgenommen wurden und alle Teile voll funktionsfahig sind.

Ermittlung der Gefahrdungen am Einsatzort

Der Betreiber hat alle Gefahrdungen am Einsatzort der Maschine zu
ermitteln und die notwendigen Malinahmen fur die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz zu treffen.

Meldepflichtige Maschinen / Anlagen

Der Betreiber muss meldepflichtige Maschinen / Anlagen bei den
zustandigen nationalen Behorden entsprechend den inhaltlichen und
zeitlichen Vorgaben / Verpflichtungen melden.

Wiederkehrende Priifungen

Der Betreiber muss die durch nationales Recht vorgeschriebenen und
geregelten wiederkehrenden Prifungen durchflihren lassen und die
Ergebnisse in geeigneter Weise dokumentieren.
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5.7 Transport von schwebenden Lasten iiber der Maschine
Der Betreiber muss durch geeignete organisatorische MaRnahmen

sicherstellen, dass keine schwebenden Lasten uUber die Maschine
transportiert werden.

5.8 Erstellung eines Notfall- / Evakuierungsplanes
Der Betreiber muss einen Notfall- / Evakuierungsplan erstellen und alle

relevanten Personen auf diesen schulen und entsprechende Anleitungen
zur Verfugung zu stellen.

5.9 Einweisung von Fremd-Monteuren
Vor Aufnahme der Tatigkeiten missen Fremd-Monteure vom Betreiber
uber die einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen, geltenden
Unfallverhitungsvorschriften sowie die Funktionen der Maschine und der
Schutzvorrichtungen informiert werden. Die entsprechenden Anleitungen
sind zur Verfligung zu stellen.

5.10 Befolgung von Anweisungen der GEDA Monteure

Erfolgt der Aufbau der Maschine durch GEDA Monteure, sind deren
Anweisungen Folge zu leisten.

5.11 Bereitstellung einer persénlichen Schutzausriistung

Der Betreiber hat eine fur den jeweiligen Einsatzort und Einsatzzweck
personliche Schutzausristung zu Verfugung zu stellen.

Diese ist in regelmaRigen Abstanden auf Vollstandigkeit und Funktion zu
uberprufen.

Erganzend zu diesen Angaben sind alle nationalen und berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften bezlglich Schutzausristungen zu
beachten.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.4.1

6.4.2

Zur Benutzung berechtigter Personenkreis

Bediener

Person, die aufgrund Ihrer Schulungen und Erfahrungen befahigt ist, die
mit dem Normalbetrieb verbundenen Funktionen und Tatigkeiten
auszufuhren.

Hierzu gehort auch die Vermeidung von moglichen Risiken und
Gefahrdungen, die beim Betrieb der Maschine entstehen kdnnen.

Warter

Person, die aufgrund lhrer Schulungen und Erfahrungen befahigt ist, eine
Maschine in Betrieb zu nehmen und die mit dem Normalbetrieb
verbundenen Funktionen und Tatigkeiten auszuflihren. Hierzu gehort auch
die Vermeidung von moglichen Risiken und Gefahrdungen, die beim
Betrieb / Inbetriebnahme der Maschine entstehen kénnen.

Weiterhin ist der Warter verantwortlich fur die Einhaltung / Umsetzung des
Notfallplanes.

Fachkraft fiir Instandhaltung / Wartung

Person, die aufgrund ihrer qualifizierten beruflichen Ausbildung,
Schulungen und Erfahrungen befahigt ist, Risiken und mogliche
Gefahrdungen bei Arbeiten / Montage / Wartung / Instandsetzung an der
Maschine zu erkennen und durch Einleitung geeigneter Mal3hahmen
abzustellen.

Schutz von besonderen Personengruppen

Jugendliche, Schwangere, Behinderte
Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Beschaftigungsbeschrankungen.

Personen mit Herzschrittmachern und metallischen Implantaten

Magnetische Felder, die in der Umgebung von Strom flihrenden Leitern
und Motoren bestehen, kdnnen eine Gefahr fir oben genannte
Personengruppe darstellen. Sollte es notwendig sein, solche Bereiche zu
betreten, ist vorher ein Arzt zu befragen, da gesundheitliche
Beeintrachtigungen nicht grundsatzlich auszuschlie3en sind.
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7

7.1

Einzuhaltende Sicherheitshinweise

Grundsatzliches Verhalten beim Umgang mit der Maschine

Die Maschine ist gefahrenbewusst, in technisch einwandfreiem
Zustand und entsprechend den Angaben in dieser Anleitung zu
benutzen.

Machen Sie sich mit der Arbeitsweise der Maschine, den
Bedienelementen und den Sicherheitseinrichtungen vertraut.

Die angegebenen Bedienschritte und deren Reihenfolge sind
einzuhalten.

Bei Unklarheiten bzgl. des ordnungsgemafen Zustandes oder der
korrekten Bedienung sind diese Punkte zu klaren. Bis zur Klarung
ist der Betrieb untersagt.

Der Bediener ist im Arbeitsbereich der Maschine gegenuber Dritten
verantwortlich.

Unbefugte Personen sind von der Maschine fernzuhalten, ggf.
Warnschilder aufstellen.

Alle fur die jeweilige Tatigkeit relevanten Sicherheitsbestimmungen
sind einzuhalten.

Zustandigkeiten fur unterschiedliche Tatigkeiten mussen klar
festgelegt sein und eingehalten werden. Unklarheiten gefahrden die
Sicherheit im hohen Mal3e.

Schutz- und Noteinrichtungen dirfen weder entfernt, verandert oder
unwirksam gemacht werden und sind in regelmaRigen Intervallen
auf Funktion und Vollstandigkeit zu prufen.

Auftretende Stérungen im Rahmen der Zustandigkeit beseitigen.

Bei Stérungen aulRerhalb der Zustandigkeit ist unverzuglich der
Vorgesetzte zu verstandigen.

Bei Windgeschwindigkeiten > 72 km/h Buhne in Bodennahe
bringen und Betrieb einstellen.

Rauchen, Essen, Trinken und offenes Feuer sind verboten.
Personliche Schutzausrustung tragen.

Bei allen Arbeiten, sowie bei Nasse, Frost und Verschmutzung sind
alle Béden, Treppen, Podeste, Plattformen, Steig- und Kletterhilfen
durch geeignete MalRnahmen (z.B. trocknen, reinigen, enteisen)
sturz- und rutschsicher zu halten.

Eis, Schnee oder sonstige Verschmutzungen entfernen.
Nicht bei Gewitter (Blitz) verwenden.

C€ BL 076 DE

Seite 39 von 114 Rev.: 005
Originalbetriebsanleitung 2011/03



GEDA® 1500 Z / ZP

e Die Tragfahigkeit von Podesten, Leitern und Treppen beachten.

e Beim Betreten / Verlassen der Biihne auf Absatze und
Gegenstande auf dem Boden achten.

e Bei Arbeiten in einer Hohe > 2,0 m muss eine Absturzsicherung
getragen werden.

e Die Maschine darf nicht als Aufstiegs- oder Kletterhilfe genutzt
werden. Nur geprufte und standsichere Steig- / Kletterhilfen
benutzen. Steig- / Kletterhilfen frei von Verschmutzungen halten.

e Bei Arbeitsende oder bei Arbeitsunterbrechung ist die Maschine am
Hauptschalter auszuschalten und gegen unbefugtes Einschalten
(z.B. mit einem Vorhangeschloss) zu sichern.

e Besteht die Gefahr, dass Teile in die Bihne fallen, ist das GEDA —
Schutzdach zu verwenden.

7.2 Ergédnzende Sicherheitshinweise - Transport der Maschine /
Entsorgung der Maschine

e Beim Transport mit einem LKW ist die Ladung entsprechend der
internationalen Transportrichtlinien zu sichern. Das Uberladen des
LKW ist zu vermeiden. Teile so verpacken, dass Beschadigungen
vermieden werden.

e Es durfen sich keine Personen im Bereich unterhalb oder auf der
angehobenen Maschine / Teilen der Maschine aufhalten.

¢ Anheben der Maschine nur unter Verwendung der hierzu
notwendigen Teile und an den vorgeschriebenen Anschlagpunkten.

e Die Maschine darf nur auf ausreichend tragfahigen Fundamenten
transportiert / aufgestellt werden.

e Beim Transport mit Flurférderfahrzeugen auf stabiles Gleichgewicht
achten. Maschine mit geeigneten Mitteln gegen Rutschen / Fallen
sichern. Transport nur mit Schrittgeschwindigkeit.

e Bei Transport Uber starkes Gefalle / Steigung die Ladung
entsprechend sichern.

e Demontierte Teile gegen Verwechseln beim erneuten
Zusammenbau kennzeichnen.
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7.3 Ergédnzende Sicherheitshinweise - Aufstellen und
Anschluss / Montage

Betriebliche Vorsichtsmalinahmen zur Vermeidung von Branden,
Explosionen, Staub, Gas, Dampf und Rauch (bei Schweil3-, Brenn-
und Schleifarbeiten) sind zu beachten.

Angegebene Drehmomente sind einzuhalten. Hierzu einen
kalibrierten Drehmomentschlissel verwenden.

Beim Arbeiten mit schweren Teilen sind geeignete Hebewerkzeuge
zu verwenden.

Mindestanforderungen fir Durchgange, Fahr- und Fluchtwege
einhalten.

Ausreichend Platz zum Offnen von Tiiren und Abdeckungen
vorsehen.

Schweild-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine durfen nur
nach Rucksprache und Genehmigung durch GEDA durchgefihrt
werden.

Reduzierte Tragfahigkeit der Buhne bei der Montage beachten.

Abstande der Mastverankerungen und der Schleppkabelfiihrungen
beachten.

Tragfahigkeit des Aufbaukranes beachten.

Verwechslung / Falscher Zusammenbau von demontierten Teilen
vermeiden. Teile kennzeichnen.

Bei Windgeschwindigkeiten > 45 km/h Buhne in Bodennahe
bringen und Betrieb einstellen.
Wahrend der Montage von der Blhne aus niemals:
o wahrend der Fahrt in den Fahrweg greifen oder lehnen.
o wahrend der Fahrt Teile in den Fahrweg ragen lassen.
o sich auf der Ladung aufhalten.
@)

die Buhne verlassen um auf den Mast oder das Gebaude zu
klettern.

Den Montage- / Gefahrenbereich absperren / kennzeichnen.

Es durfen sich keine Personen unterhalb des Montage- /
Gefahrenbereiches aufhalten.

Gebaudeseitige Absturzsicherungen duirfen erst nach der Montage
der Etagensicherungstiren entfernt werden.

Der Aufzug darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle
Etagensicherungseinrichtungen vollstandig montiert und gepruift
sind.
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7.4

Ergédnzende Sicherheitshinweise - Erstmalige
Inbetriebnahme / Tagliche Inbetriebnahme
Sicherstellen dass:

alle Sicherheitseinrichtungen vollstandig vorhanden und
funktionsfahig sind.

alle Anschlisse ordnungsgemal’ verbunden sind.
alle Teile korrekt eingebaut sind.

sich keine Werkzeuge oder sonstige Teile in oder auf der Maschine
befinden.

sich keine Werkzeuge oder sonstige Teile im Fahrweg der
Maschine befinden.

Alle Warn- und Hinweisschilder an der Maschine vollstandig
vorhanden, gut sichtbar und unbeschadigt sind.

Unleserliche oder fehlende Warn- und Hinweisschilder sind
umgehend zu ersetzen.

Vor der Inbetriebnahme sind die in den nationalen Bestimmungen
genannten Prifungen durchzuflhren.

C€ BL 076 DE

Seite 42 von 114 Rev.: 005
Originalbetriebsanleitung 2011/03



GEDA® 1500 Z / ZP

7.5 Ergédnzende Sicherheitshinweise — Personentransport

¢ Die Personen mussen den Anweisungen des Warters Folge leisten.
Es ist den Personen verboten:

o sich auf der Ladung aufzuhalten.
o die Maschine zu bedienen.

o auf die Blihne zu steigen.
@)

sich an Zugange, Rampen, den Montagestege oder die
Vorderwand zu lehnen.

o Sich in den Fahrweg der Maschine hinaus zu lehnen.

e Besteht die Gefahr, das Werkzeuge / Teile in die Buhne fallen, ist
das GEDA —Schutzdach zu verwenden.

Lebensgefahr
g Quetschen, Abtrennen von GliedmafRen.
H Niemals wahrend des Betriebes in den Fahrweg

der Maschine greifen.

Lebensgefahr
Fallende Werkzeuge / Teile.
Werkzeuge / Teile gegen Fallen sichern.

Dach verwenden.
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7.6 Ergédnzende Sicherheitshinweise Materialtransport

e Die Bediener sind fur ordnungsgemales Laden und Entladen sowie
die korrekte Sicherung der Ladung verantwortlich.

e Geeignete Hebezeuge fir das Laden und Entladen einsetzen. Nur
Hebezeuge einsetzen, die fur das Gewicht der Ladung ausgelegt
sind.

e Nie mit Hebezeugen in die Buhne fahren.

e Ladung mit Halterungen befestigen, so dass eine Bewegung beim
Transport ausgeschlossen ist.

e Ladung gleichmalig und mittig verteilen.
e Maximal zulassige Tragfahigkeit beachten.

e Ladung in einem Sicherheitsabstand von min. 50 cm von
beweglichen Teilen lagern.

e Turen, Bedienfelder, Notrufeinrichtung, Erste-Hilfe-Einrichtungen
und Warnschilder nie durch Ladung verdecken. Sie mussen
jederzeit zuganglich sein.

e An Ladestellen = 2,0 m Absturzhohe mussen Absturzsicherungen
vorhanden sein, die ein Abstlrzen von Personen verhindern.

e Personen dirfen erst nach Sicherung der Ladung in die Bihne
zusteigen.

e Material darf nicht in den Fahrweg der Maschine ragen.

e Beim Materialtransport darf es nicht zu einer Konzentration von
aggressiven / korrosiven Stoffen kommen. Ist dies nicht sicher
auszuschliel3en, so ist der Korrosionsschutz bzw. die
Funktionsfahigkeit der elektrischen Komponenten in regelmafigen
Abstanden zu kontrollieren und ggf. zu erneuern.

e Das Entstehen / die Ansammlung von (explosionsfahigen)
Feinstauben ist umgehend zu unterbinden / zu entfernen.

e Beim Transport von Teilen, die Langer als die Buhne sind (z.B.
Gerustrohre, Stangen usw.), ist der Anlegerahmen zu verwenden.
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7.8 Sicherheitshinweise Reinigung

Brand- und Explosionsgefahr durch Einsatz von brennbaren
Reinigungsmitteln.

Nur geeignete, nicht brennbare, Reinigungsmittel einsetzen.
Feuchte Bereiche durch entsprechende Warntafeln kennzeichnen.
Personliche Schutzausrustung tragen.

Keine Laugen oder Sauren oder sonstige aggressiven Mittel zur
Reinigung verwenden.

Keine Dampfstrahlgerate/Hochdruckreiniger einsetzen. Elektrische
Bauteile kdnnen beschadigt werden.

Nicht mit nassen oder feuchten Handen an Steckdosen, Kabel oder
elektrische Bauteile fassen.

Reinigungsarbeiten an stromfiihrenden Bauteilen dirfen nur von
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden.
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7.9

7.91

7.9.2

7.10

Sicherheitshinweise Verhalten im Noftfall

Betriebliche Anweisungen zum Verhalten im Notfall / den
Evakuierungsplan sind zu beachten.

Nie Teile der Maschine als Aufstiegshilfe benutzen.

Nie freihandig klettern. Immer mindestens mit einer Hand
festhalten.

Alle Aufstiegshilfen frei von Verschmutzungen halten.

Gefahrenbereich kann verlassen werden

Ruhe bewahren.

Gefahrenbereich sofort verlassen.

Evtl. verletzten Personen helfen / Personen evakuieren.
Personen am Zutritt hindern / Dritte warnen.

Geeignete MalRnahmen zur Beendigung / Eind@ammen des Notfalls

einleiten.
Vorgesetzten informieren.

Gefahrenbereich kann nicht verlassen werden

Ruhe bewahren.

Evtl. verletzten Personen helfen.
Hilfe anfordern.

Auf Rettungskrafte warten.

Ergédnzende Sicherheitshinweise Bauteile von
Fremdherstellern

Bei allen Arbeiten an Bauteilen von Fremdherstellern sind zuséatzlich die
Angaben in der entsprechenden Anleitung des Fremdherstellers zu
beachten.
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7.11 Extreme Wetterbedingungen

Kondition(en) | Gefadhrdung / MaBnahme

Temperatur HINWEIS: Aufziige mit Kéltepaket schalten bei < -20° C die Aufwartsfahrt ab. Es ist
nur noch die Fahrt nach unten maoglich.

HINWEIS: Sofern mit Frost zu rechnen ist, sollten alle Endschalter und beweglichen
Teile mit fur den zu erwartenden Temperaturbereich geeignetem Gleitmittel
behandelt werden um ein Festfrieren in der betatigten Position zu verhindern. Dies
ist besonders bei den unteren Endschaltern wichtig, um z.B. bei Arbeitsende ein
Festfrieren Uber Nacht zu verhindern.

Kalte 0° C bis o Erfrieren / Unterkihlen bis zur Befreiung von mitfahrenden Personen bei
-20°C Defekt des Aufzuges durch unpassende Kleidung.
> Ausreichend warmende Kleidung tragen. Ggf. Decken im Aufzug
mitfahren.
Kaélte -20° C o Erfrieren / Unterkihlen bis zur Befreiung von mitfahrenden Personen bei
bis -40 °C Defekt des Aufzuges durch unpassende Kleidung.
> Ausreichend warmende Kleidung tragen. Ggf. Decken im Aufzug
mit fihren.

e Reduzierte Wirkung der Gummi-Puffer. Erhdhte Verletzungsgefahr beim
Auffahren auf die Puffer bei Defekt des Aufzuges.

Kalte Gber Sonderpriifung nach Temperaturen -40 °C

-40 °C HINWEIS: Ist unklar, ob die Temperatur tiefer als — 40 °C lag, so ist zur

erneuten Inbetriebnahme so zu verfahren, als ob die Temperatur erreicht

wurde. Vor der Durchfuhrung der Sonderprifung missen die Temperaturen

mindestens 3 Stunden uber -20 °C liegen.

Aufzug von Eis und Schnee befreien.

Hauptschalter einschalten (grine Leuchte leuchtet).

Alle NOT-AUS Taster driicken und anschlieBend wieder entriegeln.
Alle Tlren / Zugange / Stege / Klappen priifen.

Alle Endschalter auf Gangigkeit prifen.

GEFAHR: Sind Risse, lose Teile / lose Verschraubungen erkennbar, ist
umgehend der Vorgesetzte zu verstandigen. Weiteres Vorgehen mit diesem
abklaren. Bei der Probefahrt nicht Uber die Risse, lose Teile / lose
Verschraubungen hinaus fahren. Zur Bodenstation zurtickkehren.
Sicherheitstechnische Uberpriifung des Aufzugs durch eine befahigte Person.
Die sicherheitstechnische Uberpriifung nach erkennbaren Rissen / losen Teilen
/ losen Verschraubungen muss auch die Uberprifung des Fundamentes und
der Wandverankerungen beinhalten. Bis zur erfolgreichen Wiederherstellung
des sicheren Zustandes ist der Betrieb verboten.

» Bodenstation / Etagen auf offensichtliche Beschadigungen wie
lose, verformte oder abgefallene Teile, Risse an Bauteilen und
Schweillnahten kontrollieren.

> Probefahrt mit leerer Biihne bis zum Auf-Endschalter:
Verschraubungen Mast / Leiterteile / Verankerungen auf festen Sitz
und Risse an Bauteilen und Schweil3nahten prifen.

» Uberlastschutz - sofern vorhanden - prifen (siehe dort).

VVVVYV
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Kondition(en) | Gefahrdung / MaBnahme

Grofe Warme e Kreislaufkollaps von mitfahrenden Personen bei Defekt des Aufzuges bis

/ Hitze zur Befreiung =». Ausreichend Flissigkeit im Aufzug mit fihren. Bei offenen
Blhnen Sonnenschutz tragen / mithnehmen.

Eis / Schnee e Verletzen von mitfahrenden Personen, Personen an der Bodenstation / den

Etagen, durch Schneebruch oder Eiszapfen.
e Sturz auf Schnee oder Eis.

» Eis / Schnee aus Biihne, vom Dach der Biihne, von allen
Zutrittsstellen / vom den Mast-Verankerungen den Zahnstangen /
den Kabeln / Kabeltopf entfernen. Hierzu keine salzhaltigen Mittel
verwenden.

Sicherstellen, dass keine Dachlawinen / Eiszapfen vom Gebaude
auf / in die Bihne oder die Zutrittsstellen fallen kdnnen.
Gefahrdungen vor der Inbetriebnahme entfernen. Helm tragen.
Keine Benutzung von offenen Buhnen bei Gefahr von Dachlawinen
| Eiszapfen.

Sicherstellen, dass alle Turen, Luken usw. funktionsfahig sind.

Bei Arbeitsende Bihne 20 cm hochfahren, um das Festfrieren der

Endschalter zu verhindern.

> Bei grolien Schneemengen / -hdhen: Auffahren auf Schneedecke
verhindern. Aufzug kdnnte beschadigt werden:

Gewitter / Blitz e Verletzung von Personen durch Blitz oder Hagel

/ Hagel e Beschadigung des Aufzuges durch starke Windbden / Blitzschlag.

> Kein Transport von Personen.
) » Biihne in Bodennahe bringen.
Uberflutung e Beschadigung des Aufzuges durch Auffahren auf tberflutete Grube. Verlust
der Stabilitdt des Fundamentes durch Uberflutung.
> Strom abstellen.
> Grube leer pumpen.
> Fundament / Puffer prufen.

> Umwehrung priifen.
Sandsturm e Atembeschwerden / Erstickungsgefahr bei langerfristiger Exposition, z.B.
bei Defekt des Aufzuges. Staubschutzmaske mitflihren.
e Beschadigung des Aufzuges durch Verstopfen von Schaltschranken /
Filtermatten.
» Schaltschréanke / Filtermatten reinigen.
Nebel e Verletzung von Personen durch in den Fahrweg ragende Teile. Transport
von Teilen mit Kran Gber den Fahrweg des Aufzuges.
> Durch organisatorische MalRnahmen sicherstellen, dass keine Teile
in den Fahrweg ragen / dass kein Transport von Teilen Uber den
Fahrweg des Aufzuges erfolgt.

A\
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8 Kurzbeschreibung der Maschine

WARNUNG
f Die Kurzbeschreibung stellt nur einen allgemeinen Uberblick da. Sie

bildet keine Grundlage fir einen ordnungsgemafen Betrieb durch
Unkundige. Der Betrieb und die Einweisung des Personals erfolgt
immer anhand der ausfuhrlichen Beschreibungen im entsprechenden
Kapitel dieser Anleitung.

Hauptkomponenten

Der Maschine besteht aus 3 Hauptkomponenten.

Der Grundeinheit (1) der Buhne (2) und dem Mast (3) mit den
Verankerungen.

Erganzt werden diese Komponenten durch entsprechende
Etagensicherungstlren (4).

——
|

L
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Die Bedienung erfolgt:

e als Transportbuihne von der Buhne

e als Bauaufzug von der Bodenstation und Etagen
aus.

Die Maschine kann an jeder beliebigen Stelle durch Loslassen der
jeweiligen Taste gestoppt werden. Sind Etagenbugel gesetzt, kann durch
zusatzliches Dricken der Etagen-Halt Taste eine Etage direkt angefahren
werden.

Soll die Buhne an einer Etage Betreten bzw. Verlassen werden, so ist die
BlUhne so zu stoppen, dass diese sich auf gleichem Niveau wie die Etagen
befindet. Ein Absatz zwischen Buhnenboden und Etage ist zu vermeiden.

Sicherung / Kennzeichnung des unteren Gefahrenbereiches

C€ BL 076 DE
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9.1

9.2

Bedien- und Kontrollelemente

Hauptschalter

Dient zum Ein- / Ausschalten bei Arbeitsbeginn
/ - ende.

Bei Storungen oder Wartungs- /
Instandsetzungsarbeiten und bei Arbeitsende
ist der Hauptschalter mit einen Schloss gegen
Einschalten zu sichern.

1 = Hauptschalter
2 = Netzkontrolllampe

Biihnensteuerung
(Verwendung als Transportbihne / Kletterbihne

1

» Abdeckung (1) nach oben
schieben und mit Schloss
sichern.

» Schlusselschalter (4) in Stellung |
drehen.

>

Die Steuerung erfolgt jetzt
ausschlief3lich Uber die Buhne.
Die Maschine kann jetzt als
Transportblhne / Kletterblhne
benutzt werden.

2 =NOT-STOP

3 = ETAGEN-HALT-Taste

4 = Schlusselschalter
Schaltet die BUhnensteuerung ein bzw.
aus.

5= AUF-Taste

6 = AB-Taste

Durch Loslassen der Taste ist ein Halt in
jeder Position méglich.

ce BL 076 DE

Seite 53 von 114
Originalbetriebsanleitung

Rev.: 005
2011/ 03



GEDA® 1500 Z / ZP

9.3 Handsteuerung

(Verwendung als Bauaufzug)

1=NOT-STOP

2 = Wabhlschalter HAND (1) - AUTOMATIK (Il)

3 = AUF-Taste

4 = AB-Taste
1
2

l

3] [
4 p

9.4 Kontrollleuchte Uberlast und Steckdose

5 = Kontrollleuchte Uberlast
6 = SCHUKO-Steckdose 230V /16 A
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9.5 Biihnenzugang Bodenstation

Der Zugang kann nur gedffnet
werden, wenn die Bihne (vom
Abendschalter gestoppt) unten am
Boden steht.

1 = Entriegelungshebel zum Offnen
der Tar
2 = Verriegelungsbolzen

Notentriegelung

Bei Stromausfall kann die Magnetverriegelung manuell entriegelt werden.

Notentriegelung bei Biihnenform ,,B* — ,,|*

» Dreikantschlissel (3) durch die Bohrung des
Seitenteils in das Schloss stecken.

» Den Schlussel (3) leicht nach rechts drehen
und gleichzeitig den Turverriegelungshebel
(1) dricken

> Den Schlussel nach links zuriickdrehen und
abziehen

» Zugang o6ffnen.
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Notentriegelung bei Biihnenform ,,A*

» Verkleidungsblech (4) vor dem
Schaltkasten Schlitten demontieren.

» Dreikantschlussel (3) von unten in das
Schloss stecken.

> Den Schlussel (3) leicht nach rechts drehen
und gleichzeitig den Turverriegelungshebel
(1) drlicken.

» Den Schlussel nach links zurtickdrehen und
abziehen

» Zugang o6ffnen.
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10

Schutz- und Noteinrichtungen

Umfangreiche Schutz- und Noteinrichtungen gewahrleisten eine effiziente
Trennung von Gefahren und Personen. Die Maschine verfluigt Uber
folgende Schutz- und Noteinrichtungen:

Schutz- und Noteinrichtung StandardmaRi optionaler
g vorhanden Anbau

NOT-AUS-Taster X

Fangvorrichtung X

Sicherheitshalt 2 m Giber dem X

Boden mit akustischen
Warnsignal fir 3 Sekunden und
anschliel3ender Abwartsfahrt in
Totmannsteuerung

Verschliisse zum Schutz vor X
unbefugter Benutzung

C€ BL 076 DE
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10.1 NOT-AUS

NOT-AUS nur im Notfall betatigen.
Die Maschine verfligt tiber 3 NOT-AUS:

e Buhnensteuerung
e Handsteuerung
e Fangprobensteuerung

J/N\Jl GEFAHR |
A Stromschlag

Teile auch nach Betatigung des NOT-AUS oder

Ausschalten der Maschine am Hauptschalter
L unter Spannung.

@ |Beiallen Arbeiten an elektrischen Teilen.

Netzversorgung vor dem Hauptschalter

& unterbrechen.

10.2 NOT-AUS Situation auslosen / Stillsetzen der Maschine im
Notfall

NOT-AUS von Hand eindriicken.

10.3 NOT-AUS-Situation beenden
NOT-AUS herausziehen.

10.4 Defekt nach NOT-AUS Situation

Lasst sich eine NOT-AUS-Situation nicht beheben, ist die Maschine bis
zur Reparatur Uber den Hauptschalter auszuschalten und gegen
unbefugtes Einschalten zu sichern. Der Vorgesetzte ist zu informieren.

Lebensgefahr
Durch Einschalten der Maschine bei Wartungs- /
Instandsetzungsarbeiten oder nach Defekt.
Hauptschalter mit Schloss gegen Einschalten
sichern.
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10.5 Lage der NOT-AUS Taster

BUhnensteuerung

Handsteuerung

Fangprobensteuerung
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10.6 Sicherheitshalt

Durch den Sicherheitshalt stoppt die Blihne ca. 2 m tUber dem Boden. Es
ertont fr ca. 3 Sekunden ein Warnsignal. Anschlieend kann die Fahrt
durch Drucken der Taste AB bis zur Bodenstation fortgesetzt werden.

WARNUNG:
Vor der Weiterfahrt unbedingt sicherstellen, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich unter der Bihne aufhalten.

J/NJ GEFAHR |

Lebensgefahr

durch Erdrlcken.

Wahrend des Betriebes niemals unterhalb der
BUhne / im Gefahrenbereich aufhalten.

Bei Arbeiten im Gefahrenbereich Hauptschalter
aus und gegen Einschalten sichern.

10.7 Fangvorrichtung

Schitzt die Buhne gegen einen ungebremsten Absturz, z.B. bei
Getriebeschaden.

10.8 NOT- Endschalter

Der Not-Endschalter stoppt die Buhne in der oberen bzw. unteren
Endlage. Hierdurch wird z.B. verhindert, dass die Buhne Uber das obere
Ende hinaus fahrt.

10.9 Verschliisse zum Schutz vor unbefugter Benutzung

Bereiche mit limitiertem Zutritt (Schaltkasten usw.) sind mit Verschllissen
gesichert.
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10.10

NOT-Ablass

VORSICHT
Uberhitzen der Bremse vermeiden. Absenkvorgang spatestens alle 1-2

Meter flr 2 Minuten unterbrechen. Als Orientierungspunkt kann die Lange
eines Mastelementes angenommen werden.

NOT-Ablass Biihne A, C, D, E,F, G, H, und |

>

Das mitgelieferte Seil mit der
Schlaufe an dem linken
Bremslufthebel befestigten und
(wie in nebenstehender Fig.
gezeigt) Uber das Umlenkblech
zur rechten Seite flhren.

Motorbremsen durch fein
dosiertes Ziehen am Seil und am
rechten Bremslufthebel lGften.
BuUhne gleitet nach unten.

NOT-Ablass Biihne B, BS, BL und
BLL

>

Die beiden mitgelieferten Seile mit
der Schlaufe an den
Bremslufthebeln befestigen und
(wie in nebenstehender Fig.
gezeigt) mittig zusammenfuhren.

Motorbremsen durch fein
dosiertes Ziehen an den Seilen
|Gften. BUhne gleitet nach unten.
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12

12.1

12.1.1

Betrieb

Tagliche Priifungen vor Arbeitsbeginn

Zur Gewahrleistung der Sicherheit beim Umgang mit der Maschine ist der
Warter / Buhnenflhrer / die vom Betreiber bestimmte Person verpflichtet
eine tagliche Kontrolle bestimmter Maschinenbereiche / -teile
durchzufihren.

Erkannte Mangel sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden und zu
beseitigen. Die Beseitigung von Mangeln hat ausschlieBlich durch eine
Fachkraft fur Wartung- und Instandsetzung zu erfolgen.

Sichtkontrollen sind immer vor den Funktionskontrollen durchzufiihren. Bis
zur Beseitigung der Mangel ist der Betrieb untersagt. Nachfolgende
Punkte sind taglich zu kontrollieren.

Sichtkontrollen

Gesamte Maschine
e Beschéadigte Tragerelemente / Deformationen.

e Fahrweg der Maschine frei.

¢ Lose oder abgefallene Teile.

e Beschadigungen an Buhne.

e Ol-/ Fettaustritt.

e Verfarbungen und Verschmutzungen, Korrosion, Risse.

e Grune Kontrollleuchte leuchtet.

o Keine Gegenstande auf Auffahrgitter (z.B. Steinbruch usw.)

Warn- und Hinweisschilder
e Vollstandig vorhanden und erkennbar.

Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
e Vollstandig vorhanden.

e Funktionsfahig.
e Frei von Manipulationen.

Schaltschranke
e Schmauch-/ Schmorstellen.

e Verfarbungen.
e Feuchtigkeit.
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12.1.2 Funktionspriufungen

Probefahrt mit leerer Biihne
e Ungewoéhnliche Gertiche, Gerausche, Schwingungen.
e Ol-/ Fettaustritt.

e Buhne bis zur maximalen Hohe fahren.
- Stopp der Buhne an der richtigen Position.
- Weiterfahrt nach oben nicht mehr maoglich.

e Buhne bis zur Bodenstation fahren.
- Stopp der Buhne in 2 m Hohe, akustisches Warnsignal,
Weiterfahrt zur Bodenstation nur in Totmannsteuerung maoglich.
- Stopp der Buhne an der richtigen Position.
- Weiterfahrt nach unten nicht mehr mdglich.

12.1.3 Probefahrt des Buhnenfiuhrers / der zur Prifung zu berechtigten
Person.

Es durfen sich keine weiteren Personen in der Buhne aufhalten.
e Zu jeder Haltestation fahren.

e Stopp der Buhne innerhalb der Toleranz max. £ 2 cm.

e Buhnenzugénge und Etagensicherungsturen funktionsfahig.
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12.2 Bedienung der Biihnenzugange und den
Etagensicherungstiiren

12.21 Schranke der Bodenumwehrung (Option)

Offnen
> Schranke (1) nach oben —_——
schwenken. JA 15002F |
'SONEN LND LASTEN
SchlieRen

» Schranke (1) absenken, bis sie
auf dem Umwehrungspfosten
aufliegt.

12.2.2  Biihnenzugang Bodenstation

& Dieser Zugang der Biithne kann nur gedffnet werden, wenn sich
die Biihne vom Ab- Endschalter gestoppt an der Bodenstation
befindet.

Offnen
» Entriegelungshebel (1)
hochziehen und Ture 6ffnen

Schliefen

» Ture schlielen und nach unten
dricken, bis die Verriegelung
einrastet.
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12.2.3 Schranke mit Entladeklappe

Offnen

» Schranke (2) zur Buhne dricken
und hochschwenken, die
Ladeklappe 6ffnet automatisch
und drickt das Bordblech der
Etageneinrichtung nach unten.

SchlieBen
» Schranke (2) nach unten schwenken und in der Verriegelung (3)
einrasten.

12.2.4 Etagentiir

Offnen | 4
» den Hebel (4) in Pfeilrichtung

driicken und Schiebetir (5)

aufschieben. S
SchlieRen

» Schiebetlr (5) zuschieben, bis der Hebel (4) nach unten einrastet.
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12.2.5 Bedienung als Baumaterialaufzug

e Buhnenzugang Bodenstation, Schranke mit Entladeklappe und
Montagesteg missen geschlossen und eingerastet sein. Der
Montageschutz muss oben eingehangt sein.

e Hauptschalter am Schaltkasten Bodenstation einschalten
(Stellung I (ON).

e SchlUssel im Schlisselschalter an der Bihnensteuerung nach links
(Stellung 0) drehen und Schlissel abziehen.

e Schiebeblech (6) (Abdeckung der
BUhnensteuerung) nach unten schiebenund | 7
mit dem Schloss (7) verriegeln.

Die Handsteuerung und die
Elektromodule der Etageneinrichtungen
sind aktiv. &

Die Maschine ist jetzt als reiner
Baumaterialaufzug zu verwenden.
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Handsteuerung

Totmannsteuerung

e Wahlschalter (2) auf Stellung I

Auffahrt

» Taste AUF (3) dricken
Die Buhne fahrt nur, solange die Taste AUF
(3) gedrickt wird.

Die Buhne uberfahrt die Etagen-
Endschalteranfahrbiigel und stoppt durch den
AUF- Endschalter.

Abfahrt

» Taste AB (4) driicken
Die Buhne fahrt nur, solange die Taste AB (4) gedruckt wird.

Die Biihne fahrt nach unten und bleibt automatisch ca. 2m tUber dem
Boden stehen. Es setzt fiir ca. 3 Sekunden ein Warnton ein. Wahrend
dieser Zeit ist die Steuerung unterbrochen.

WARNUNG
Die Bedienungsperson darf die Fahrt erst fortsetzen, nachdem sie sich
vergewissert hat, dass die Fahrbahn zur Bodenstation frei ist.

» Die Taste AB (3) wieder drucken bzw. gedruckt halten. Nach dem

Warnton fahrt die Bihne nach unten bis sie am Boden durch den
Endschalter gestoppt wird.

> Im Notfall stoppt die Buhne durch Driucken der NOT- AUS- Taste (1).
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Automatikfahrt zur Etage

e Wahlschalter (2) auf Stellung II*

Auffahrt

» Taste AUF (3) driicken und loslassen.
Die Buhne fahrt im Bereich der untersten
2,0 m vom Boden aus (Sicherheitsbereich)
nur, solange die Taste AUF (3) gedruckt
wird.
Nach Uberschreiten dieses
Sicherheitsbereiches muss die Taste AUF
(3) losgelassen werden, und die Blihne
fahrt automatisch weiter bis zur nachsten
Etage und stoppt dort

» Bei durchgehender Fahrt zur "zweiten Etage" Taste AUF (3) solange
gedruckt halten, bis der Endschalteranfahrbiigel der ersten Etage
uberfahren ist.

Abfahrt
» Taste AB (4) dricken und loslassen.
BUhne fahrt nach unten und stoppt vor dem 2,0 m- Sicherheitsbereich.

WARNUNG
Die Bedienungsperson darf die Fahrt erst fortsetzen, nachdem sie sich
vergewissert hat, dass die Fahrbahn zur Bodenstation frei ist.

» Die Ab- Taste (4) wieder dricken und halten, dann wird ein Warnton
ausgesendet. Nach ca. 3 Sekunden fahrt die Buhne los und stoppt am
AB- Endschalter.

» Im Notfall stoppt die Blihne durch Driicken der NOT- AUS- Taste (1).
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12.2.6

Bedienung als Transportbiihne

Die Bedienung der Transportbuhne ist nur von der Buhne aus in
Totmannsteuerung maoglich. Die Buhne fahrt nur, solange der Bedienknopf
gedrickt wird.

Nur an den installierten Etagensicherungstiren darf die Bihne an
Haltestellen Gber 2 m Héhe betreten und verlassen werden.

Schranke der Bodenumwehrung (falls vorhanden), Blihnenzugang
Bodenstation und Schranke mit Entladeklappe mussen geschlossen,
eingerastet und verriegelt sein. Der Montageschutz muss oben eingehangt
sein.

Hauptschalter (am Schaltkasten der Bodenstation) muss eingeschaltet
[Stellung I* (ON)] sein.

Schiebeblech (6) vor der Buhnensteuerung muss nach oben geschoben
sein.

SchlUssel in den Schlisselschalter (2) stecken und nach rechts drehen
(Stellung 1) um die Steuerung zu aktivieren.

Auffahrt
» Zur Aufwartsfahrt der Biihne die Taste
AUF (3) dricken und gedruckt halten.

Stoppen der Biuhne in der Aufwartsfahrt:

» Taste AUF (3) loslassen.

> Buhne erreicht den oberen
Endschalteranfahrbugel und stoppt
automatisch (der AUF- Endschalter
schaltet ab).

» Im Notfall durch Dricken der NOT-
AUS- Taste (1).

|

R j 0

- =

Soll die Biihne zum Laden und Entladen an einem Ubertritt
(Etagensicherungstir) verlassen werden, muss die Buhne so gestoppt
werden, dass sie auf gleichem Niveau mit der Etagentir steht.

> Die Buhne mit der ETAGEN- HALT- Taste (5), die zusatzlich zur AUF-
Taste vor dem Erreichen der Etagensicherungstur gedruckt wird,
stoppen.
Zuerst die Richtungs-Taste (3) loslassen und dann die ETAGEN-
HALT- Taste (oder beide gleichzeitig).

& Etagen immer von unten anfahren.
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Abfahrt
» Zur Abwartsfahrt der Buhne die Taste AB (4) driicken und gedriickt

halten.

Stoppen der Biihne in der Abwartsfahrt:
> Taste AB (4) loslassen.
» Die Buhne fahrt nach unten und bleibt automatisch ca. 2 m tber dem

Boden stehen.

WARNUNG
Der Buhnenfuhrer darf die Fahrt erst fortsetzen, nachdem er sich

vergewissert hat, dass die Fahrbahn nach unten frei ist.

> Die Ab- Taste (4) wieder drucken und halten, dann wird ein Warnton
ausgesendet. Nach ca. 3 Sekunden fahrt die Buhne los und stoppt am
AB- Endschalter.

» Im Notfall durch Driicken der NOT- AUS- Taste (1).
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13 Bergung eingeschlossener Personen

Eine Bergung kann notwendig werden z. B.

bei fehlender Netzspannung.

bei Storungen der elektrischen Anlage.
durch den Ausfall des Antriebes.

durch Ausldsen der Fangvorrichtung.

A\

WARNUNG

Sollte sich der Warter bei der Organisation und
Durchfuhrung der Bergungsarbeiten nicht sicher und
qualifiziert fuhlen, so sind zusatzlich geeignete Stellen.
(Feuerwehr, Technischen Hilfsdienst, Werkschutz) zu
verstandigen.

13.1 Grundsatzliches Verhalten bei der Bergung / Stérung

Bleiben Sie ruhig und handeln Sie nicht Ubereilt.
Verschaffen Sie sich einen Uberblick.
Halten Sie unbefugte Personen fern.

Nehmen Sie mit evtl. eingeschlossenen Personen Kontakt auf.
Versuchen Sie in Erfahrung zu bringen, was zum Stérung / Defekt

der Anlage fiihrte z.B.
o Ausfall der Stromversorgung
o Auslésen der Fangvorrichtung

Informieren Sie evtl. eingeschlossene Personen Uber das weitere

Vorgehen.
Informieren Sie Vorgesetzte Uber die Storung.
Informieren Sie evtl. Rettungskrafte.
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Die Reihenfolge der MaBRnahmen kann / muss in Abhangigkeit von
der konkreten Situation evtl. durch den Warter / dem
Rettungspersonal variiert werden.

13.2 MaRnahmenplan Bergung

Personen in der Biihne:

MaRnahme 1: Uberpriifung des Schliisselschalters.
Evtl. wurde dieser versehentlich betatigt.

MaRnahme 2: Selbstbergung mit dem Bremslufthebel.

MalRnahme 3: Bergung nach Notfallplan des Betreibers.

Keine Personen in der Biihne:

MaRnahme 1:  Bergung nach Notfallplan des Betreibers.

Nachfolgend werden die einzelnen MaRnahmen erklart.

13.3 Bergung von Personen aus der Biihne
MaBnahme 1: Schlisselschalter —
> Schliisselschalter (1) in Stellung | ]

drehen. 1]

» TASTE AUF (2) oder AB (3) driicken
um Fahrt fortzusetzen. ._ tt
Buhne fahrt los. lal |
]

dhthal—
MaBnahme 2: Selbstbergung mit 'lase st {t
NOT-Ablass 2 ke
Siehe Kapitel 10.10 &‘j i
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14 Reinigung

Durchfihrung, notwendige Schutzkleidung, Reinigungsmittel und Gerate
entsprechend der guiltigen Betriebsvorschrift des Betreibers.

YN\l GEFAHR
A Lebensgefahr
Brand- und Explosionsgefahr durch Einsatz von

brennbaren Reinigungsmitteln.

Nur geeignete, nicht brennbare Reinigungsmittel
einsetzen.

Keine Dampfstrahlgerate / Hochdruckreiniger
einsetzen. Elektrische Bauteile konnen beschadigt
werden.

Nicht mit nassen oder feuchten Handen an
PY Steckdosen, Kabel oder elektrische Bauteile
fassen.

Reinigungsarbeiten an stromfUhrenden Bauteilen
durfen nur von Elektrofachpersonal ausgefuhrt
werden.

Personliche Schutzausristung tragen.
— = (Q
1y &

14.1 AuBen- / Innenreinigung der Maschine
e Grundliche Reinigung alle Oberflachen.
e Schaltschréanke und Bedienkonsolen separat reinigen.
e Nasse Bereiche kennzeichnen und gegen Betreten sichern.

14.2 Reinigung des Bereiches um die Maschine

e Durchfuhrung, Reinigungsmittel und Gerate entsprechend der
gultigen Betriebsvorschrift des Betreibers.
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15 Montage

Sicherheitshinweise Montage / Transport

/\ |WARNUNG

Lebensgefahr

8 Angehobene Last.
é Nicht unter schwebender Last aufhalten.
Nicht auf schwebender Last aufhalten.

Last nur an den Anschlagpunkten anheben.
Nur geeignete Hebezeuge verwenden.

e Betriebliche Vorsichtsmalknahmen zur Vermeidung von Branden,
Explosionen, Staub, Gas, Dampf und Rauch (bei Schweil}-, Brenn-
und Schleifarbeiten) sind zu beachten.

e Angegebene Drehmomente sind einzuhalten. Hierzu einen
kalibrierten Drehmomentschlussel verwenden.

e Beim Arbeiten mit schweren Teilen sind geeignete Hebewerkzeuge
zu verwenden.

e Mindestanforderungen fur Durchgange, Fahr- und Fluchtwege
einhalten.

e Ausreichend Platz zum Offnen von Tiren und Abdeckungen
vorsehen.

e Schweil3-, Brenn- und Schleifarbeiten an der Maschine durfen nur
nach Rucksprache und Genehmigung durch GEDA durchgefuhrt
werden.

o Reduzierte Tragfahigkeit der Buhne bei der Montage beachten.

e Abstande der Mastverankerungen und der Schleppkabelfiihrungen
beachten.

e Tragfahigkeit des Aufbaukranes beachten.

e Verwechslung / Falscher Zusammenbau von demontierten Teilen
vermeiden. Teile kennzeichnen.

e Bei Windgeschwindigkeiten > 45 km/h Buhne in Bodennahe
bringen und Betrieb einstellen.
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Wahrend der Montage von der Buhne aus niemals:
o wahrend der Fahrt in den Fahrweg greifen oder lehnen.
o wahrend der Fahrt Teile in den Fahrweg ragen lassen.
o sich auf der Ladung aufhalten.
@)

die Buhne verlassen um auf den Mast oder das Gebaude zu
klettern.

Den Montage- / Gefahrenbereich absperren / kennzeichnen.

Es durfen sich keine Personen unterhalb des Montage- /
Gefahrenbereiches aufhalten.
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15.2

Montageschema

Der Aufbau erfolgt grundsatzlich entsprechend dem nachfolgenden
Schema.

Montage Schema

1. Grundeinheit stellen

1. Ausrichten

2. Fuldteile anschrauben

3. Kabeltopf montieren

4. Anschluss an das elektrische Netz des Betreibers

2. Mast aufbauen

1. Mastelemente verschrauben

2. Verankerungen setzen

3. Mast ausrichten

4. Schleppkabelfiihrungen setzen

3. NOT-Endschalterbiigel setzen

4. Ladestellen durch Etagensicherungstiiren sichern
1. Endschalteranfahrbigel Etage setzen

5. Maschine zur erstmaligen Inbetriebnahme priifen

6. Zur Benutzung berechtigte Personen einweisen.
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15.3 Grundeinheit aufstellen

Die Grundeinheit muss waagrecht und rechtwinklig zum Gebaude / Gerust
ausgerichtet werden.

Krafteinleitung ins Fundament erfolgt ausschlielich Uber lastverteilende
Unterlagen (Flache min. = 0,25m?).

» Grundeinheit auf lastverteilende Unterlagen stellen und an den
Auflagetellern ausrichten.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Bruch oder Verrutschen der Auflageteller.
Auflageteller durfen keine Last tragen, sie dienen ausschliel3lich der
Justierung der Grundeinheit.
Mindestens zwei Auflageteller durch Verschrauben gegen
Verschieben sichern. Sollte dies nicht mdglich sein, muss die erste
Mastverankerung bereits in einem Meter HOhe angebracht werden.
Nach dem Aufstellen der Grundeinheit prufen, ob diese sicher steht

und zur Montage des Mastes durch Personen benutzt werden kann.
Hierzu Probefahrt mit leerer Bihne durchfihren.
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15.4 Kabeltopf und Schleppkabelhalter montieren

>

>

Schleppkabelhalter am Schlitten
befestigen.

Kabelschelle zur Zugentlastung
montieren.

Stecker an der Steckdose am
Schaltkasten am Schlitten
einstecken und durch Bugel
sichern.

Kabeltopf auf das Fulteil
aufsetzen und am runden Rohr
des Mastes mit den beiden
Gerustkupplungen anschrauben.

Kabeltopf so ausrichten, dass die
Schleppleitung mittig durch die erste
Schleppkabelfihrung bewegt wird.

Erste KabelfUhrung ca. 1 m uber dem
Kabeltopf montieren, um das korrekte
Einspulen des Kabels sicherzustellen.

Nach dem Einschalten am Hauptschalter (2) zeigt die grine
Kontrollleuchte (3) die Betriebsbereitschaft der Anlage an.

Sollte die griine Kontrollleuchte nicht leuchten =» siehe

Storungstabelle.

WARNUNG

Nach dem Aufstellen der Grundeinheit prufen, ob diese sicher

r Lebensgefahr

steht und zur Montage des Mastes durch Personen benutzt
werden kann. Hierzu Probefahrt mit leerer Buhne durchfiihren.
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15.5 Aufbau / Verankerung des Mastes

Der Aufbau und die Verankerung des Mastes erfolgt grundsatzlich von der
BlUhne und dem GerUlst aus. Bei Montage ohne GeruUst erfolgt die
Verankerung mit einer Masthalterung am Gebaude vom Montagesteg aus.

Lebensgefahr
Masthalterungen sind in folgenden Abstanden vorzusehen.
Erste Masthalterung in 6 m Hohe.
Nachfolgende Masthalterungen alle 10 Meter.
Nach Montage einer Masthalterung ist der Mast mit einer
Wasserwaage korrekt auszurichten.

» Buhne Laden.
Max. Zuladung beachten.
» Bulhne schliel3en.

» Taste AUF drucken (Blihnensteuerung).
BUhne stoppt automatisch am oberen Ende.

» Montageschutz ablassen.

> Mastelemente von
Hand aufsetzen.

» Die vier Augenschrauben zuklappen und
festziehen.
(Maste immer paarweise verlangern).
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» Montageschutz wieder einhangen.
» Taste AUF driicken um weitere Mastteile zu montieren.
» Taste AB driicken um weiter Mastteile vom Boden zu holen.

Lebensgefahr
Quetschen, Abtrennen von GliedmaRen.
Niemals wahrend des Betriebes in den Fahrweg
der Maschine greifen.

15.5.1 Masthalterung montieren

Zum Montieren der Masthalterung soweit hochfahren, dass diese bequem
montiert werden kann.

Der Mindestabstand zum Montagesteg
betragt 5 cm.

WARNUNG

Kollisionsgefahr
Die freien Rohrenden durfen nicht iber den Mastquerschnitt / den

Fahrweg der Buhne hinausragen.

Bei groReren Abstanden zum Gebaude, sind Teleskoprohre zu
verwenden. Den horizontalen Abstand an der Wand maoglichst grof3
wahlen.
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Y

Die ersten beiden Mastverankerung in ca. 6 m Héhe anbringen.

» Ausrichtung des Grundmastes nach Montage der Mastverankerung mit
Wasserwaage kontrollieren.

» Die weiteren Mastverankerungen werden in max. 10 m Abstanden
gesetzt.

Lebensgefahr durch Mastbruch und Absturz der Bihne.
- solange keine 2 Mastverankerung gesetzt ist oder

- durch das Befahren des uberkragenden Mastteils

= | Die Tragfahigkeit und maximal Uberkragende Mastlénge der
einzelnen Bluhnentypen wahrend der Montage beachten
= Rubrik MaRe und Gewichte.

» Masthalterung (1) von vorn am runden Mastrohr mit Gertstkupplung
(2) befestigen.
Anzugsmoment 50 Nm).

» Teleskoprohr (3) einlegen. Gerustschellen (4) zuklappen und soweit
zuschrauben, dass sich das Rohr noch verschieben lasst.

» Zur Winkeleinstellung die Muttern unterhalb der Gerustschellen (4)
lockern und verschieben. Muttern wieder festziehen.

> Alle 4 Muttern wieder festziehen.

» An der Wand die Befestigungsplatte verdibeln bzw. mit
durchgehenden Schrauben verschrauben. (Siehe auch Tabelle
Verankerungskrafte.)
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» Teleskoprohr (5) mit einer starren Gerlstkupplung auf der
Mastinnenseite des runden Mastrohres befestigen, zur Wand hin
ausziehen und dort ebenfalls verankern. Den horizontalen Abstand
zwischen beiden Verankerungsrohren an der Wand maglichst weit
wahlen. (Der Mindestabstand der beiden Befestigungsplatten richtet
sich nach der Distanz zwischen Mast und Gebaude, bei grolierer
Distanz Verlangerungsrohre verwenden).

Die senkrechte und rechtwinkelige Ausrichtung der Maste muss Uberprift
und gegebenenfalls korrigiert werden.
e Die senkrechte Ausrichtung des Mastes wird durch Verschieben der
Verankerungsrohre in der Masthalterung bzw. Gerustkupplung
vorgenommen.

e Die rechtwinkelige Ausrichtung des Mastes kann durch die beiden
Gerustkupplungen (4) vorgenommen werden.

Die Mastverankerung am linken Mast wird spiegelbildlich zur vorher
beschriebenen rechten Mastverankerung in gleicher Hohe angebracht.

& Um den VerschleiBl der Zahnstangen moglichst gering zu halten,
empfehlen wir die Zahnstangen nach jeder Montage einer
Masthalterung zu schmieren.
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15.5.2 Benutzung des Montagesteg

Der Montagesteg dient ausschlief3lich zur Montage des Mastes von der
BUhne aus. Vor jeder Benutzung der Buhne ist sicherzustellen, dass die
Sicherungsklinke des Montagesteges ganz eingerastet ist.

Bei ausgeklapptem Montagesteg kann die Blihne nicht mehr verfahren
werden.

Daher vor der Montage einer Masthalterung die Buhne so positionieren, dass
der Montagesteg nach der Montage noch geschlossen werden kann (1,6 m
Abstand Mastverankerung zum Boden der Blihne)

Montagesteg 6ffnen
» Sicherungsklinke (2) 16sen, ggf. Montagesteg an
Griffleiste (3) leicht nach innen ziehen.
» Die Giriffleiste (3) langsam nach auf3en drucken
und den Bugel (1) greifen.

» Die Griffleiste (3) loslassen, und den Steg mit
Hilfe des Bugels (1) vollstandig ablassen.

» Stirnwand nach aulen driicken.

Montagesteg schlieBen
» Mit dem Bugel (1) die Stirnwand heranziehen.

» Montagesteg mit Griffleiste (3) ganz schlie3en (Sicherungsklinke (2)
rastet in zweiten Zahn ein.)

15.5.3 Schleppkabelfiihrung montieren

Schleppkabelfuhrungen stellen den stérungsfreien Transport des Kabels zum
Kabeltopf sicher. Schleppkabelfuhrungen missen, in Abhangigkeit von den
zu erwartenden Winddrucken montiert werden.

Wir empfehlen einen Abstand von 6 m.

» Schleppkabelfihrung (1) so an das 1
Rohr des Mastes montieren, dass
sich das Fuhrungsrohr (2) mittig in
der Schleppkabelfiihrung befindet.

2
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15.5.4 NOT-Endschalterbiigel montieren

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Betrieb ohne korrekt installierte NOT-Endschalterblgel ist
verboten.

NOT-Endschalterbtuigel mussen vor der Inbetriebnahme
entsprechend den nachfolgenden Angaben montiert werden.

Als obersten Haltepunkt, bevor das Antriebsritzel die Zahnstangen
verlassen, ist ein Not-Endschalterblgel (1) zu montieren.

An diesem Bugel wird der Aufzug durch den AUF- Betriebsendschalter,
bzw. den Not-Endschalter im Fehlerfall, gestoppt.

» Endschalterbugel (1) mit der
Gerustschelle ans Rundrohr des
linken (Steuerungsseite Mastes)
schrauben.

NOT-Endschalterbiigel so [D%

montieren, dass im Betrieb die letzte é |

Mastverankerung

- maximal 6 m (Buhne A, C-I) W

- maximal 2 m (Buhne B, BS, BL, ﬁ-&
BLL) Do e

uberfahren werden kann. [

min.1,25m

Der minimale Abstand des NOT-Endschalterblgels zum oberen Mastende
muss mindestens 1,25 m betragen.
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15.5.5  Sicherung der Be- und Entladestellen

An allen Be- und Entladestellen, an denen die Gefahr eines Absturzes von
mehr als 2 m Hohe besteht, mussen Absturzsicherungen angebracht
werden. Es durfen nur Absturzsicherungen verwendet werden, die einen
gefahrlosen Ubertritt ermdglichen. Baumustergepriifte GEDA Aufziige
dirfen nur mit den ebenfalls gepruften Etagensicherungstiiren verwendet
werden. Montage der Etagensicherungstiren siehe die entsprechende
Anleitung.

15.5.6 Endschalterbiigel Etage montieren

Die Endschalterblgel Etage werden von der Buhne aus in das linke
(Steuerungsseite Mastteil) gesetzt.

» Endschalterblgel Etage
zwischen den beiden
Vierkantrohren setzen und
mit der angeschweildten
GeruUstkupplung am runden
Mastrohr befestigen.

Abstand zum Etagenboden Y = 0,25 m

=T

—

N
D

¥ 3
IEN

100

)

B

g

15.5.7 Prufungen nach der Montage / Prifungen vor der erstmaligen
Inbetriebnahme

Prufungen entsprechend den Angaben im Kapitel ,,Prafungen®
durchflhren.
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16 Demontage

FUr die Demontage gelten die gleichen Regeln und Sicherheitshinweise
wie fur den Aufbau.
Der Abbau erfolgt im Allgemeinen in umgekehrter Reihenfolge wie der
Aufbau, zusatzlich ist zu beachten:
e Etageneinrichtungen zuerst demontieren (vorher 3-teiligen Schutz
anbringen)

e Zunachst kontrollieren, ob alle Mastverbindungsschrauben im
Eingriff sind.

e Die Buhne ist so zu stoppen, dass sich der Maststol3 des
abzunehmenden Mastteiles Uber der Schlittenoberkante befindet.

e Mastverankerungen erst dann l6sen, wenn sich oberhalb der
Verankerung keine Mastteile mehr befinden.

e Zwischendurch immer Blihne entladen (Bei Uberlast I&sst sich der
Aufzug nicht fahren).

17 Entsorgung der Maschine

Das Gerat ist am Ende seiner Lebensdauer fachgerecht zu demontieren
und entsprechend den nationalen Bestimmungen umweltgerecht zu
entsorgen.

Die Weiterverwendung von Teilen einer zu entsorgenden Maschine in
anderen Maschinen oder der Zusammenbau von Teilen zu einer neuen
Maschine ist verboten.
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18 Wartung

WARNUNG

Vor allen Wartungs- / Instandsetzungsarbeiten ist die kpl. Anleitung zu lesen.
Bei Unklarheiten bzgl. Art und Umfang der durchzufihrenden Tatigkeiten, der
hierbei entstehenden Gefahrdungen sowie zu deren Abwehr einzuleitenden
MaRnahmen sind die Arbeiten verboten. Alle Unklarheiten mussen vor

Aufnahme der Arbeiten beseitig sein. Alle Sicherheitshinweise sind unbedingt

einzuhalten.

18.1 Bei der Wartung / Instandsetzung einzuhaltende Warn- und
Sicherheitshinweise

Lebensgefahr
Quetschen, Abtrennen von Gliedmalfien.
Niemals wahrend des Betriebes in den Fahrweg

H w
1 der Maschine greifen.
Lebensgefahr
Fallende Werkzeuge / Teile.
Werkzeuge / Teile gegen Fallen sichern.

'\ GEFAHR

I Lebensgefahr
© Durch Einschalten der Maschine bei Wartungs- /
Instandsetzungsarbeiten oder bei Defekt.

Hauptschalter mit Schloss gegen Einschalten
sichern.

/\ |WARNUNG

® [Sturz- und Stolpergefahr
Beim Betreten / Verlassen der Buhne auf
Absatze und Gegenstande auf dem Boden

—8-  |achten.
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)\ GEFAHR |

Stromschlag

Teile auch nach Betatigung des NOT-AUS oder
Ausschalten der Maschine am Hauptschalter
unter Spannung.

Bei allen Arbeiten an elektrischen Teilen ist die
Netzversorgung vor dem Hauptschalter zu
unterbrechen.

/\ |WARNUNG

Lebensgefahr

Angehobene Last

Nicht unter schwebender Last aufhalten
Nicht auf schwebender Last aufhalten

Last nur an den Anschlagpunkten anheben
Nur geeignete Hebezeuge verwenden

/\ |WARNUNG

Lebensgefahr
Zutritt nur fUr berechtigte Personen.
Unbefugten Personen ist der Zutritt verboten.

@ P Wb
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18.4 Nachfiill- und Kontrolltdtigkeiten

18.4.1 Schmiereinrichtung

VORSICHT

Kein Fett mit Festschmierstoffen verwenden. Schmiereinrichtung
kann beschadigt werden.

Auffullen uber Nippel

>

>

Schnellbefiillung mit Befullpresse

>

>

Fettpresse auf Nippel (1) setzen I,:;-.:-f" T
(Unterseite des Behalters). S/
Behalter bis zur Markierung ,MAX*
fallen. ) 5
Lol 2 1

Kappe am Fullanschluss (2)
entfernen.

Fettpresse bis zum Anschlag in
den Fullanschluss stecken.

Behalter bis zur Markierung ,MAX*
fallen.

Mit der Taste (4) kann die Funktion
der Schmiereinrichtung kontrolliert
werden.

Schmiereinrichtung entliften
Bei einem Defekt des Endschalters fahrt die Schmiereinrichtung kpl. leer
und muss nach der Reparatur / Tausch des Endschalters entllftet werden.

>

>
>
>

YV V V

Fettpresse auf Nippel (1) setzen.
4 cm Uber der Markierung ,MIN® auffullen.
Schmierschlauch vom Pumpengehause entfernen.

Pumpenelement oder Verschlussschraube (M20x1,5) entfernen und
solange offen lassen bis blasenfreies Fett austritt.

Pumpenelement bzw. Verschlussschraube wieder einschrauben.
Schmierimpuls auslésen, bis blasenfreies Schmiermittel austritt.
Schmierschlauch wieder anschliel3en.
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18.7 Storungstabelle
WARNUNG
Storungssuche und -behebung nur von speziell daftr geschultem und
autorisiertem Personal durchfiihren lassen. Nachfolgende finden Sie
maogliche Stérungen sowie die entsprechende Abhilfe.

Stoérung Ursache Abhilfe

Grlne Hauptschalter aus Hauptschalter einschalten

Kontrollleuchte aus

Leuchtmittel defekt
Phasenausfall

Phasenfolge falsch

Schleppkabel eingesteckt

Sicherungen in Ordnung

Leuchtmittel wechseln
Phasen messen

Korrektur der Phasenfolge
am Phasenwender

Schleppkabel einstecken

Kontrolle / Korrektur

Rote Kontrollleuchte
an

Uberlastschutz hat ausgelost

Last reduzieren

Motor bringt keine
volle Leistung

Spannungsabfall von mehr
als 10%

Zuleitung mit hdherem
Querschnitt wahlen

Buhne fahrt zu hoch

Etagen-Endschalter oben
defekt

Stoérung der elektrischen
Anlage

Etagen-Endschalter oben
prufen / tauschen

Anlage priifen

Biihne fahrt zu tief

Stoérung der elektrischen
Anlage

Luftspalt der Bremse zu grof3
ist

Anlage prifen

Luftspalt einstellen

Buhnen-Zugangstur
offnet nicht.

Buhne steht nicht vom AB-
Endschalter gestoppt

Verriegelung der Tur defekt

Spannung fehlt

Buhne zum AB-Endschalter
fahren

Tuar notentriegeln. Defekte
Verriegelung tauschen

Stromversorgung herstellen
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Storung

Ursache

Abhilfe

Biihne fahrt nicht

Hauptschalter aus

Hauptschalter ein

BUhnen-Zugangstur nicht
korrekt geschlossen und
verriegelt

Zugangstur schlieRen
Verriegelung prufen, ggf.
tauschen

Schranke mit Entladeklappe
nicht korrekt geschlossen

Schranke schlief3en
Endschalter prifen /
tauschen

Etagentur der Haltestellen
nicht korrekt geschlossen
(nur bei Option Elektromodul)

Etagentur schlielRen
Endschalter prifen /
tauschen

Stellung Schlusselschalter
nicht passend zur Betriebsart

Schlusselschalter passend

zur Betriebsart stellen
| = Buhnensteuerung
0 = AuRBensteuerung

Phasenausfall Netzanschluss
Sicherungen Netzanschluss

Sicherungen prifen

Sicherungen im Schaltkasten
der Bodenstation ausgelost

Prufen, ggf. Sicherungen
tauschen (Primarsicherung
2x630 mA, Steuersicherung
2A)

Not-Endschalter angefahren

Abstand korrigieren

Fangvorrichtung ausgelost

Prufen, ggf. tauschen

Abstand des
Naherungsschalter zur
Uberwachung der
Zahnstangen zu groR.

Abstand prufen und ggf.
korrigieren
(korrekt = 5-7 mm)

Betatigungselemente der Auf-
und Ab-Endschalter
funktionstuchtig

Prifen, ggf. tauschen
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